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Tester kabelu II - vysilac 
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Obr. 1. Schema zapojenf vysflace testeru kabelu A99235 


V lednovem cfsle letosnfho rocnfku 
AR jsme uverejnili zajfmavou 
konstrukci testeru kabelu, vyuzfvajfcf 
32 casove vzajemne posunutych 
signalu, generovanych procesorem 
89C51, k identifikaci poradoveho 
cisla zfly ve vicezilovych kabelech. 
Zapojenf se skladalo z vysflace, 
opatreneho 32 ocfslovanymi vodici, 
zakoncenymi krokosvorkami a pri- 
jfmace, ktery pripojenfm dvou vyvodu 
(jednoho zemnfcfho a druheho 
testovacfho) k merenemu kabelu na 
dvoumfstnem LED displeji zobrazil 

2 


pffmo cfslo pripojeneho vodice. 
Popsane zapojenf bylo navrzeno pouze 
jako jednoduchy prfpravek na desce 
s plosnymi spoji. Po otistenf jsme 
dostali mnoho zadostf o zpracovanf 
konstrukce do „profesionalnejsfho“ 
provedenf, ktere by se hodilo i pro 
castejsf praci v terenu. Proto jsme 
konstrukci testeru upravili pro 
napajenf z NiCd akumulatoru 
s moznostf pripojenf externfho 
napajecfho zdroje (bezneho zasuv- 
koveho adapteru na 230 V). Soucasne 
byl modul vysflace i pfijfmace upraven 

(CiMcitehA-tki. 


pro zabudovanf do ploche plastove 
krabicky typu KP 5 o vnejsfch 
rozmerech 25 x 94 x 128 mm. 

Podrobny popis funkce vysflace 
a pfijfmace naleznete v AR 1/99 na 
strane 14. 

Popis zapojem 

Schema vysflace je na obr. 1. Jadrem 
je procesor 89C51. Celkovy pocet 32 
I/O portu urcuje maximalnf pocet 
soucasne pfipojitelnych vystupu. 
Odpor R1 s kondenzatorem Cl tvorf 
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Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce s plosnymi spoji 


Obr. 3. Obrazec plosnych spoju (BOTTOM) M 1:1 


obvod resetu po zapnuti napajeciho 
napeti. Kmitocet oscilatoru 4 MHz je 
rizen krystalem Ql. Vystupy pro- 
cesoru jsou osetreny pul-up odpory 
RN1 az RN4. Pro snadnejsi 
manipulaci jsou vyvody pripojeny na 
34pinovy konektor K1. Protikus s na- 
lisovanym plochym kabelem a kro- 
kosvorkami tak muzeme odpojit, 
pripadne si pro castejsi mereni 
muzeme vyrobit specialni pripravky 
s jednoucelovymi konektory. 

Vysilac je napajen ze ctverice 
tuzkovych NiCd akumulatoru. Provoz 
je mozny jak z akumulatoru, tak 
i primo ze zasuvkoveho adapteru. 
Tranzistor T1 je zapojen jako zdroj 
proudu. Ten dodava do pripojenych 
akumulatoru stabilni proud asi 
100 mA. Tim je soucasne stabilizovano 
i napajeci napeti. Vysilac nemuze byt 
napajen z externiho zdroje s vyjmu- 
tymi akumulatory, protoze by mohlo 
do j it k napet’ovemu pretizeni 
mikroprocesoru a jeho zniceni! LED 
LD1 indikuje pripojeni napajeciho 
napeti, LD2 (nizkoprikonova 2 mA) 
signalizuje zapnuti vysilace. 
Tlacitkovy vypinac SI je v provedeni 
do plosneho spoje. 
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Stavba 

Vysilac testeru kabelu je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 104 x 69 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 2, obrazec desky spoju 
(BOTTOM) na obr. 3. 

Stavba vysilace je vzhledem k mini- 
malnimu poctu pouzitych soucastek 
jednoducha a zvladne ji i zacatecnik. 
Drzak akumulatoru vlepime do vicka 
krabice (tak, aby pri spojeni obou 
polovin krabicky baterie zasahovala do 
mista, oznaceneho na plosnem spoji), 
osazeny spoj prisroubujeme do dna. 
Napajeci konektor je sroubovaci a 
vyvrtame pro nej otvor do plastoveho 
vicka krabicky (pozor na umisteni 
drzaku baterii, napajeci konektor 
must byt umisten vedle). Pro obe LED 
a knoflik vypinace SI vyvrtame otvory 
do vicka krabice. Krabicku smon- 
tujeme a tim je vysilac hotov. Funkci 
celeho zarizeni vyzkousime spolu 
s prijimacem, ktery bude popsan 
v pristim cisle. 

Dokonceni pfiste 




Seznam soucastek 

Vysilac 


odpory 0204 

R1. 

.10 kQ 

R2. 

.ion 

R3. 

. 680 n 

R5. 

. 1,5kQ 

odporova si'f 

RN1, RN2, RN3, RN4. 

.. 10 kQ-SIL9 

C4, C6. 

.100 nF 

C1.C5. 

.. . 10 juF/25 V 

C2, C3. 

.27 pF 

D1. 

. 1N4001 

IC1. 

. . 89C51-A235 

LD1, LD2. 

... LED 3 mm 

T1. 

. BD136 

K1. 

.PINH-34 

Ql. 

.4 MHz 

SI. 

. prep, do PCB 

drzak baterii. 

. A306341 

konektor. 

.DS 026 

plosny spoj. 

. A99235-DPS 
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Kytarove efekty 3. 

Pavel Meca 


ji 



Obr. 1. Schema efektu Fuzz 1 


Fuzz 1 

Popsany efekt pro kytaru je 
uverejnovan take pod nazvem Jen 
Fuzz. Je to konstrukcne jednodussi 
efekt. Lze jej postavit za par korun 
viz - obr.l. Tranzistor T1 je zapojen 
jako sledovac signalu. Tranzistory T2 
a T3 tvofi zesilovac. Tento Fuzz 


produkuje spise vyssi harmonicke 
tony diky mensim vazebnim ka- 
pacitam (C1,C2 a C4). Potenciometr 
PI nastavuje zesileni zesilovace a tim 
i velikost prebuzeni omezovacich 
diod D1 a D2. Diody mohou byt 
germaniove nebo kremikove. Pri 
pouziti germaniovych diod (napr. 
z rady GA20X) dosahneme mensi 
vystupni napeti a jemnejsi zkresleni 
nez s diodami kfemikovymi. Je to ale 
vzdy vec nazoru. Potenciometrem P2 


se nastavuje velikost vystupniho 
napeti. Pro napajeni efektu se pouzije 
9V baterie. Diky pouzitemu zapojeni 
je proudovy odber velice maly. 

FUZZ 2 

Dalsi efekt typu fuzz je take 
tranzistorovy - obr. 4. Je to kaskada 
ctyr jednostupnovych zesilovacu. 
Typicky zvuk vznika postupnym 
prebuzovanim jednotlivych tran- 


ji 



Obr. 4. Jine zapojeni tranzistoroveho kytaroveho efektu Fuzz 2 
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zistorovych stupnu. Mezi kolektorem 
a bazi je zapojena vzdy jedna dioda 
typu 1N4148 a jedna 1N4007. Zde je 
mozno take laborovat i s diodami 
germaniovymi. Tento fuzz produkuje 
zvyseny pocet harmonickych - kazdy 
stupen si neco prida. 

Napajeni je baterii 9 V. Spotreba se 
pohybuje v jednotkach mA. 


Seznam soucastek 

Fuzzl 


odpory 


R1 . 

.1 MQ 

R2. 

.10 kQ 

R3 . 

.4,7 kQ 

R4. 

.33 kQ 

R5 . 

.6,8 kQ 

R6. 

.150 kQ 

R7. 

.22 kQ 

Cl, C4. 

.10 nF 

C2 . 

.15 nF 

C3. 

.1,2 nF 

C5, C6 . 

.22 juF/50 V 

potenciometry 


PI . 

.1 kQ M 

P2 . 

.50 kQ/G 

polovodice 


T1, T2, T3. 

. BC548B 

D1.D2 . 

. 1N4148 


Seznam soucastek 

Fuzz 2 


odpory 


R1 . 

.8,2 kQ 

R2, R6. 

. 470 kQ 

R10, R14. 

. 470 kQ 

R4, R8 . 

. 680 Q 

R12, R16 . 

. 680 Q 

R5. 

.15 kQ 

R9 . 

.3,9 kQ 

R13, R3. 

.47 kQ 

R7, R11. 

.47 kQ 

R125. 

.47 kQ 

R17. 

.1 kQ 

C2, C3, C4, C5 . . 

.100 nF 

C6 . 

. 220 nF 

Cl . 

.22/iF 

polovodice 


D1, D3, D5, D7 . . 

.. 1N4148 - viz text 

D2, D4, D6, D8 . . 

.1N4007 

T1 ,T2,T3. 

. BC548B 

ostatni 


PI . 

.100 kQ/G 

P2 . 

.50 kQ/G 


J L 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek 


Obr. 3. Obrazec desky spoju 




Jak nam to hraje, pane Watt? 

Pavel Meca Pozn. redakce. 


V AR jiz bylo popsano mnoho 
vykonovych zesilovacu. U kazdeho 
zesilovace nas zajima, jaky doda vykon 
do zateze (reproduktoru). Nyni si 
popiseme, jak jednoduse zjistit vykon 
zesilovace. 

Pro nejjednodussi zpusob zjisteni 
vykonu zesilovace potrebujeme 
osciloskop, generator stridaveho signalu 
a digitalni multimetr se stridavym 
rozsahem pro mereni napeti. Na vstup 
zesilovace privedeme signal z generatoru 
o kmitoctu asi 100 Hz. Zesilovac je 
mozno merit bez zateze nebo take se 
zatezi. Zatez muze byt bud’ vykonovy 
odpor nebo pfimo reproduktor. Mereni 
se zatezi je presnejsi, protoze se pocita 
i s libytkem napajeciho napeti pri 
zatizeni zesilovace. Zesilovac se vybudi 
tesne k limitaci a zmeri se vystupni 
efektivni napeti multimetrem. Kmitocet 
100 Hz je zvolen proto, ze digitalni 
multimetr je schopen zmerit efektivni 
hodnotu napeti o nizkem kmitoctu 
velice presne. V nouzi lze pouzit i 
stridave napeti z transformatoru 
pripojene na vstup zesilovace pres 
potenciometr. Po zmereni napeti 
spocitame vykon podle vzorce: 

tt2 

P = ; U = efektivni napeti 

R 

Je treba poznamenat, ze pokud 
merime se skutecnou impedanci, pak je 
impedance zateze kmitoctove zavisla. 
Tzn., ze spocitany vykon neni absolutne 
presny, (coz prakticky nikdy nelze 
zmerit) ackoliv pri kmitoctu 100 Hz 
merime zesilovac v oblasti nejvetsiho 
energetickeho vykonu - tj. basu. 


Tvrzeni autora, ze vystupni vykon 
zesilovace muzeme merit s mensi 
presnosti i bez zateze je pomerne 
diskutabilni, protoze bez zateze muzeme 
merit pouze maximalm vystupni napeti 
(nikoliv vystupni vykon). Pokud 
spocitame teoreticky vystupni vykon 
pouze z vystupniho napeti naprazdno, 
muze byt klidne i dvojnasobny, nez jaky 
zmerime pri zatizeni. Dalsim bodem je 
smysl pouziti multimetru. Pokud jiz 
mame k vystupu zesilovace pripojen 
osciloskop, je jednodussi odecist spic- 
kovou hodnotu vystupniho signalu 
primo z obrazovky osciloskopu a po 
vynasobeni koeficientem 0,707 (1/2 v 2) 
dostaneme hledane vystupni efektivni 
napeti. Navic vetsina osciloskopu je 
vybavena kalibratorem, takze vystupni 
napeti lze odecist s dostatecnou pres- 
nosti. Soucasne nejsme omezeni na 
mereni pouze na nejnizsich kmitoctech, 
ale muzeme promerit vykonovou 
charakteristiku v celem kmitoctovem 
rozsahu (s nf generatorem). 

Posledni poznamka je k mereni na 
reproduktoru. Jak autor spravne pozna- 
menava, impedance reproduktoru je 
natolik kmitoctove zavisla, ze opet 
muze vyvolat chybu mereni srov- 
natelnou s namerenou hodnotou. Pokud 
jiz potrebujeme zmerit vetsi vystupni 
vykony, pouzijeme napriklad bezne 
dratove odpory na 9 az 17 W (napriklad 
3x 12 Q paralelne pro impedanci 4 Q) 
a ponorime je do sklenice s vodou. 
Timto pripravkem muzeme po kratsi 
dobu merit i koncove zesilovace 
s vykonem nekolik set W. 

-ak- 
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Mala automatizace - 
vystupm modul s triakovymi vystupy 
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Obr. 1. Schema zapojeni vystupm'ho triakoveho modulu 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 



Popis zapojem 

Schema elektrickeho zapojem se 
nachazf na obr. 1. Napajecf napetf 
+ 5Va+12V jsou privedena spolecne 
se signaly SDA a SCL sbernice I 2 C 
konektory K9 a K10. Napetf +5 V je 
v modulu filtrovano kondenzatory Cl 
a C2, ktere zamezf rusenf integro- 
vanych obvodu na modulu ruznymi 
dynamickymi deji na napajecfm 
vedenf. Signaly SDA a SCL jsou 
privedeny do I 2 C expanderu IC1. 
Vzhledem k tomu, ze sbernice I 2 C 
pracuje s vystupy s otevrenymi 
kolektory, je hodnota napetf v logicke 
„1“ na obou signalech upravovana 
odpory R1 a R5. 

Na jednu sbernici I 2 C lze podle typu 
pouziteho expanderu pripojit az osm 
nebo sestnact modulu, proto je nutne 
adresu kazdeho z nich nastavit zvlast’. 
Toho docflfme zkratovanfm nebo 
rozpojenfm propojek JM1 az JM3. 
Propojka JM1 odpovfda nejnizsfmu 
(prvnfmu) bitu adresy, propojka JM3 
nejvyssfmu (tretfmu). Jejfm zkrato¬ 
vanfm na patricny bit adresy prive- 
deme log. „0“, rozpojenfm pak pres 
odpory R2 az R4 hodnotu log. „1“. 
Expander I 2 C typu PCF8574 (IC1) 
dekoduje informaci poslanou 
z nadrfzeneho modulu a zapfse ji na 
svych osm vystupu. Za obvodem IC1 
nasleduje pole tranzistoru v Darlingto- 
nove zapojenf IC2, ktere je pouzito 
jako proudovy zesilovac pro vstupnf 
cast optoclenu IC3 az IC10. Tyto 
optocleny tvorf galvanicke oddelenf 
jednotlivych vystupu od modulu i od 
sebe navzajem a zaroven zabranujf 
rusenf modulu z pripojenych zatezf. 


Obr. 3. Strana soucastek (TOP) 


V minulych cfslech AR jsme uvedli 
zapojenf modulu s releovym 
vystupem. Nynf navazeme popisem 
modulu s osmi vzajemne galvanicky 
oddelenymi triakovymi spfnaci. Toto 
resent ma oproti jiz uvedenym 
releovym nekolik vyhod (jednodussf 
ovladanf, mensf proudova spotreba 
budicu a mensf pocet soucastek, 
bezjiskrove spfnanf pripojenych 
zarfzenf, mensf deska plosnych spoju). 
Mezi jeho nevyhody patrf mensf 
odolnost vuci proudovemu pretfzenf, 
napet’ovym spickam a zkratu. Triaky 
jsou zvoleny tak, aby mohly spfnat 
napetf 230 V, navrzena proudova 
zatfzitelnost kazdeho z nich vzhledem 
ke vzduchovemu chlazenf je 2 A. 



Obr. 4. Strana spoju (BOTTOM) Meritko 1:1 
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Seriove s budicimi diodami optoclenu 
jsou pripojeny LED LD1 az LD8 
a omezovaci odpory R6, R8 az R20. 
LED indikuji sepnuti vystupnich 
triaku, resp. jejich buzeni. Cela 
prevodni cast (tranzistorove pole IC2, 
optocleny a LED) je napajena z napeti 
+ 12 V. Vystupy optotriaku pres 
omezovaci odpory R7, R9 az R21 
ovladaji osm triaku TY1 az TY8, 
jejichz vyvody reprezentuji na 
svorkovnicich K1 az K8 proudove 
spinace. 

Stavba vystupniho modulu 

Vystupni triakovy modul je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos¬ 
nymi spoji o rozmerech 93 x 67 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce je na 
obr. 2. Obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) na obr. 4. 

Na desku plosnych spoju pripajime 
nejprve konektory, svorkovnice 
a zkratovaci koliky, dale odpory 
a kondenzatory a nakonec polovo- 


dicove soucastky (indikacni LED, 
optocleny, triaky a obvody IC1 
a IC2). Obvod IC1 osobne doporucuji 
umistit do precizni objimky, protoze 
jeho vymenou za typ PCF8574A lze 
zmenit jeho zakladni adresu a tim 
rozsirit pocet vstupnich a vystupnich 
jednotek az na 16 (v pripade pouziti 
s modulem rozhrani telefonni linky 
toto rozsireni neni mozne, modul 
korektne pracuje s obema typy 
obvodu). Nakonec propojovacimi 
svorkami (jumpery) nastavime poza- 
dovanou adresu modulu. Spravnou 
funkci nejlepe vyzkousime pfipojenim 
vystupniho modulu na vyse uvedeny 
napajeci zdroj a otestovanim s pomoci 
PC (propojovaci kabely a zdrojovy kod 
testovaciho software byly uvedeny 
v predchozich cislech AR) nebo jinym 
pfipojenym kontrolerem I 2 C sbernice 
(napr. modul rozhrani telefonni linky). 

Upozorneni: V pripade pripojeni 
induktivni zateze muze do jit 
ke zniceni triaku spickovym napetim, 
indukovanym v zatezi pri vypinani 
triaku! 


Vystupni modul se dodava jako 
stavebnice (obsahujici veskere sou¬ 
castky podle rozpisky vcetne plosneho 
spoje) nebo jako samostatny plosny 
spoj (viz ctenarsky servis). 
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Seznam soucastek 


R1 az R5.10 kO 

R7, R9, R11.R13, R15, 

R17, R19, R21.27 Q 

RIO, R12, R14, R16, 

R18, R20, R6, R8.820 Q 

C1.C2.100 nF 

IC3 az IC10.MOC3040 

IC1 .PCF8574 

IC2.ULN2803A 

LD1 az LD8.LED 3 mm 

TY1 azTY8.BT136/800 

JM1, JM2, JM3.JUMPER2 

K1 az K8.ARK2-INC 

K9, K10.PINHD-2X7 


MIDI tester 


Mnoho muzikantu pouziva pri sve 
praci propojeni hudebnich nastroju 
(prevazne klavesovych) a pocitace. 
Toto propojeni se nazyva jako MIDI 
propojeni. Pro zakladni otestovani 
spravnosti funkce tohoto propojeni je 
mozno pouzit popsany jednoduchy 
tester - viz obr. Jedna se o zapojeni 
dvou samostatnych diod LED 


Pavel Meca 

zapojenych antiparalelne nebo se 
muze pouzit jedna dvoubarevna LED. 
Cervena dioda D1 indikuje spatnou 
polaritu signalu a zelena dioda D2 
indikuje spravnou polaritu signalu. 
Jako LED je vyhodnejsi pouzit typy 
s vyssi svitivosti. Obe diody a odpor 
je vhodne instalovat do krytu DIN 
konektoru. 



Nova pametova media trhajf vsechny rekordy 


Spolecnost C3D, Inc. vyvinula 
zaznamova media s dosud nebyvalou 
kapacitou. Jde o tzv. fluorescentni 
vicevrstvove disky (Fluorescent Multi¬ 
layer Disk - FMD) a karty (FMC). Jen 
pro zajimavost. Dosahovane kapacity 
medii, ktera by mela pri jit v nejblizsi 
dobe na trh, jsou nasledujici: 

1) Disk FMD-ROM o prumeru 
120 mm (tedy jako disky CD a DVD) 
s deseti vrstvami ma mit kapacitu az 
140 GB, 

2) FMC ClearCard-ROM velikosti 
kreditni karty a daty ulozenymi ve 
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dvaceti vrstvach bude mit kapacitu az 
10 GB, 

3) FMC ClearCard-WORM (Write 
Once Read Many) ve forme kreditni 
karty s moznosti zaznamu vlastnich 
dat s deseti vrstvami bude mit 
kapacitu az 1 GB. 

V planech do budoucna jsou ovsem 
i disky s kapacitou az 1 Terabyte. 
Nespornou vyhodou, ktera jiste 
prispeje k uspechu novych disku, je i 
to, ze nove mechaniky FMD budou 
zpetne kompatibilni se soucasnymi 
medii CD a DVD. 

ITitTTFH 


Desky s plosnymi 
spoji na Internetu 

Opet jsme dostali do redakce 
nekolik dotazu, kde je mozne stahnout 
obrazce desek s plosnymi spoji ke 
konstrukcim, pripravovanym redakci 
AR. Pfipommame proto znovu, ze 
desky s plosnymi spoji ve formatu 
PDF naleznete na nasem redakcnim 
webu www.jmtronic.cz. Predlohy si 
muzete vytisknout na laserove tiskarne 
nebo nechat vysvitit na film 
v nekterem z DTP studii. 
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Mala automatizace - zdrojovy modul 


+5U 



1N5400 K3 



Obr 1. Schema zapojeni zdroje 


V Amaterskem radiu cislo 7/1999 
jsme uverejnili zdroj pro napajeni 
modulu male automatizace. Uvedeny 
modul byl osazen pomerne malym 
transformatorem. V pripade rozsahlej- 
sich systemu je jeho vykon nedos- 
tatecny. Z tohoto duvodu prinasime 
upravenou konstrukci zdroje 
s transformatorem 30 VA a mirne 
modifikovanym zapojenim (doplneni 
o druhy sbernicovy konektor). 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Primarni vinuti sit’oveho transfor- 
matoru TR1 je napajeno pres pojistku 
POl z rozvodne site 230 V/50 Hz. 
Napajeci napeti je privedeno do 
modulu zdroje svorkovnici Kl. 
K vytvoreni stejnosmerneho napeti 
jsou pouzita obe sekundarni vinuti 
transformatoru spolecne s diodami D1 
a D2 v tzv. dvoucestnem zapojeni. 
Napeti za usmernovacem se vyfiltruje 
a zbavi pulsniho prubehu konden- 
zatory Cl a C2. Nestabilizovane napeti 
+ 12V je vedeno z usmerhovace na 
svorkovnici K3 a na konektory K4 


Q 


0 C3 





Q 

C Q 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji zdroje 
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a K5. Za usmernovacem se dale 
nachazi kontrolka zapnuti napajeni 
(LED LD1 a v serii s ni ochranny 
odpor Rl) a monoliticky napet’ovy 
stabilizator IC1, ktery tvori napajeci 
napeti + 5 V pro obvody na ostatnich 
deskach male automatizace. Stabi¬ 
lizator je blokovan proti rozkmitani 


kondenzatory C3 a C4. Jeho vystupni 
napeti je vyvedeno na svorkovnici K2 
a taktez na konektory K4 a K5. Oba 
konektory K4 i K5 jsou propojeny 
a umoznuji zaradit zdroj do retezce 
ostatnich modulu, aniz by musel byt 
nutne umisteny na konci tohoto 
retezce. 


Stavba 

Modul napajeciho zdroje je umisten 
na jednostranne desce plosnych spoju 
s rozmery 110 x 71,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec strany spoju 
(BOTTOM) na obr. 3. Deska je 
navrzena tak, aby na ni bylo mozne 
umistit transformator typu MT1009-2 
z nabidky GM Electronic. 

Pri osazovani zacneme pasivnimi 
soucastkami. Pote pripajime trans¬ 
formator TR1 a stabilizator IC1 
s chladicem. Po zapajeni vsech 
soucastek na svorkovnici K1 
pripojime opatrne sit’ove napeti 
a zkontrolujeme vystupni napeti obou 
casti zdroje na svorkovnicich K2 
( + 5V) a K3 (cca +12V). LED LD1 
sviti. Je-li vse v poradku, je napajeci 
zdroj hotov. Protoze pracujeme se 
sit’ovym napetim, musime byt pri praci 
opatrni a dodrzovat zasady bez- 
pecnosti prace. 
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Seznam 

soucastek 

Rl. 

.2,7 kQ 

C3, C4 .... 

.100 nF 

C5. 

.10 juF/25 V 

Cl, C2. 

.1 mF/16 V 

D1, D2. 

.1N5400 

IC1. 

. 7805 

LD1. 

.LED 5 mm 

K1, K2, K3 . . 

.ARK2-INC 

K4, K5. 

.PINHD-2X7 

P01. 

.KS20SW 

TR1. 

.MT109-2 


PADS PowerLogic v.3.0 a PowerPCB 


Firma Pads predstavila novou verzi 
navrhoveho systemu pro kresleni 
elektrickych schemat a navrh desek 
s plosnymi spoji, tentokrat jiz ve 
verzi 3.0. 

PowerLogic je program pro 
inteligentni kresleni schemat, ktery 
respektuje zasady kresleni sche- 
matickych zapojeni (generuje 
automaticky tecky spoju, nedovoli 
nakreslit nelegalni spoj, hleda 
automaticky konce vyvodu soucastek, 
atd.). Umozhuje definovat navrhova 
pravidla pro desky spoju jiz v prubehu 
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kresleni schematu (sirky spoju, 
izolacni mezery a mnohe dalsi). 
Rozsahla knihovna soucastek je 
spolecna pro schemata i navrh desek 
s plosnymi spoji. Zabudovany editor 
knihoven umozhuje jejich doplnovani 
nebo editovani. Schematickou znacku 
i definici soucastky lze pritom 
modifikovat i ve schematu. Netlisty lze 
generovat pro vsechny nebo pouze 
vybrane stranky schematu. Tech muze 
byt az 128. Program umozhuje 
kresleni hierarchickych schemat. 
Uzivatel si muze definovat libovolne 

uitTTEt 


rozpisky materialu, ceniky, seznam 
dodavatelu apod.. Program umozhuje 
tzv. cross-probing, tj. vyhledavani 
soucastek na desce ze schematu 
a naopak, stejne jako obousmernou 
anotaci zmen mezi schematem 
a deskou. Podpora OLE umozhuje 
napriklad propojit program s ta- 
bulkovym procesorem (Excel) 
a nejenom zobrazit libovolne 
parametry v tomto prostredi, ale 
dokonce pri zmene hodnoty v bunce 

dokonceni na str. 12 
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16-kanalovy prevodmk DMX 

Cast 2. 


V minulem cisle AR jsme popsali 
schema zapojeni prevodniku DMX 
signalu na 16 analogovych kanalu. 
Dnes budeme pokracovat nakresem 
zakladni desky dekoderu s logickymi 
vystupy. 

Deska dekoderu byla navrzena pro 
zabudovani do dvoudilne plastove 
skfihky z nabidky GM electronic 
s vnejsimi rozmery 95 x 48 x 135 mm. 
Skfihka ma vetraci otvory a je 
pomerne robustni. Deska plosneho 
spoje je prisroubovana k distancnim 
sloupkum na vickach krabicky. 

Plosny spoj je navrzen jako 
dvoustranny s prokovenymi otvory 
o rozmerech 120 x 75 mm. Protoze 
petikolikove XLR konektory s vyvody 
do plosneho spoje jsou pomerne 
obtizne dostupne, jsou pouzity 
klasicke panelove (lx Male a lx 
Female) s pajecimi vyvody. Konektory 


jsou prisroubovany do otvoru v zad- 
nim panelu. S deskou jsou propojeny 
kratkym kablikem. Pri zapojovani 
XLR konektoru musime dbat na 
spravnou polaritu pfipojeni DMX 
sbernice. Nedavno u nas v redakci 
jeden ctenar stale reklamoval ne- 
pracujici modul DMX, az pri osobni 
navsteve se ale ukazalo, ze mel na 
konektorech prohozeny vyvody A a B 
sbernice DMX, coz samozrejme 
nemohlo pracovat. 

Vedle konektoru je v panelu tez 
otvor s pruchodkou pro sit’ovy kabel. 
Ten je dvakrat protazen otvory skrz 
desku s plosnymi spoji a upevnen do 
svorkovnice. Na prednim panelu je 
otvor pro DIP spinac SI, tlacitko TL1 
a obe LED. 

Na obr. 1 je rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji, na obr. 2 
obrazec desky spoju ze strany 


soucastek (TOP) a na obr. 3 obrazec 
desky spoju (BOTTOM). Vlastni 
stavba je pomerne jednoducha. 
Nejprve osadime mensi soucastky 
(odpory, kondenzatory, konektory) 
a na zaver sit’ovy transformator. 
Pfipojime napajeci napeti, zdroj DMX 
signalu a po nastaveni adresy (binarne 
prepinacem SI) muzeme dekoder 
otestovat. Pokud nemame zdroj DMX 
signalu, muzeme vyuzit testovaci 
rezim zarizeni, jak bylo popsano 
v minulem dile. 

Pokud budeme pouzivat pouze 
logicky vystup (On/Off) dekoderu, na 
konektor K2 nasadime plochy kabel 
s 25vyvodovym D-SUB konektorem 
a dekoder je hotov. Pro zpracovani 
analogovych vystupnich signalu (0 az 
10 V) musime dekoder doplnit deskou 
analogovych prevodniku, ktera bude 
popsana v pristim cisle. 
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Obr. 1. Rozlozeni soucastek na desce dekoderu 


Obr. 2. Obrazec strany soucastek (TOP) 
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Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji - strana spoju (BOTTOM) M 1:1 


Seznam soucastek 


odpory 0204 

R3.10 kO 

R1, R4, R5.1 kQ 

R2.4,7 kO 

CIO, C11.C4, C5, C9.100 nF 

Cl 2, Cl 3, C3.10 ^F/25 V 

06, C7,C8.1 mF/16 V 

C1.C2.33 pF 

D1.B250C1500 

D2, D3.1N4007 

IC1.89C51-A212 

IC2.SN75176 

IC3.6N137 

IC4, IC5.78L05 

IC6.MAX824 

LD1, LD2.LED 

JP1.JUMPER2 

K1 .ARK2-INC 

K2.PINHD-2X17 

P01.15 mA 

Q1 .16MHZ-HC18 

RN1, RN2.8x10kQ-SIL9 

SI.DP10 

TL1 .TV064 

TR1.VL4812-2 

Plosny spoj.A99212-DPS 
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Pads PowerLogic a PowerPCB - dokoncenf 


se zmena provede i ve schematu nebo 
na desce. A to i v pripade, ze se jedna 
o souradnice soucastky, ktera se po 
prepsani hodnoty skutecne okamzite 
posune. 

PowerPCB je navazujicim pro- 
gramem pro navrh plosnych spoju, 
ktery ma krome beznych funkcf i radu 
dalsich vyznamnych vlastnosti. 

PowerPCB umoziiuje velmi po- 
drobne definovat navrhova pravidla 
jak pro celou desku, tak pro vybrane 
site nebo dokonce jenom pro spoj mezi 
jednotlivymi vyvody soucastek. 

PowerPCB je bezrastrovy navrhovy 
system, ktery umoziiuje pokladat 
soucastky a spoje na desce pouze na 
vzdalenost predepsanych izolacnich 
mezer, cimz lze docilit vyssi hustoty 
spoju i soucastek proti klasickym 
rastrovym systemum. Program 
umoziiuje libovolnou rotaci soucastek 
s moznosti vyuzit radialniho rastru pro 
ulozeni soucastek do oblouku. 

Soucasti programu je i autorouter 
Specctra, nyni ve verzi 8, ktera diky 
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sve jedinecne technologii dokaze 
zapojit i velke a relativne huste desky. 
Jak program Specctra, tak i PowerPCB 
obsahuji moduly pro automaticke 
rozlozeni soucastek. Z vlastni 
zkusenosti mohu potvrdit, ze program 
ma i jakesi „esteticke citeni“ a roz- 
mistene soucastky jsou srovnany 
pomerne vzhledne (nejenom funkcne). 
Vsechny funkce programu maji bohate 
moznosti nastaveni nejruznejsich 
parametru pro dosazeni optimalniho 
vysledku. 

Jedna z nejzajimavejsich novinek 
verze 3.0 je modul Physical Design 
Reuse. Umoziiuje ulozit motiv desky, 
ktery se nam bud’ povedl nebo se 
casto opakuje. Pri pozdejsim vyvolani 
program otestuje, zda ve schematu 
neexistuje elektricky shodne zapojeni 
a pokud takove najde (soucastky mohou 
byt samozrejme zcela jinak ocislovany, 
jde pouze o shodu v elektrickem 
zapojeni, program pouzije drive ulozene 
rozlozeni soucastek vcetne jejich 
propojeni a aplikuje je na nove desce. 

(CiMcitehA&je. ITitTTFH 


Novinkou je i moznost kreslit vice 
obrysu desky (samozrejme must byt 
v sobe vnoreny, takze lze pohodlne 
vytvaret slozitejsi otvory v desce, 
pricemz pro vnitrni obrys plati stejna 
navrhova pravidla jako pro vnejsi. 

Proti jednodussim navrhovym 
systemum, jako je napriklad EAGLE 
a dalsi, program umoziiuje velice 
efektivni a rychlou cestu k navrhu 
a zhotoveni i pomerne rozsahlych 
desek s plosnymi spoji. 

Programy Pads PowerLogic 
a PowerPCB samozrejme podporuji 
spolupraci s dalsimi specialnimi 
programy, jako jsou A/D simulatory 
SMASH, ktere provadi analyzu 
analogovych i digitalnich signalu ve 
vybranych mistech schematickeho 
obvodu. SMASH se spousti primo 
z PoweLogic. 

Dalsi informace o programech Pads 
PowerLogic a PowerPCB se muzete 
dozvedet na adrese www.cadware.cz 
nebo primo na www.pads.com 
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Univerzalni deska s rozhransm pro EPP 


Univerzalni deska umoznuje 
konstrukci libovolnych zarizeni pri- 
pojitelnych ke standardnimu para- 
lelnimu portu osobniho pocitace. 
Primarne je urcena pro rezim EPP 
paralelniho portu, ale jednoduchou 
zmenou struktury GALu nic nebrani 
pouziti i v pripade standardniho 
rezimu SPP (pokud umoznuje 
obousmernou komunikaci). Predpri- 
pravene obvody na univerzalni desce 


vytvareji osmibitovou adresovou 
sbernici AO az A7, obousmernou 
osmibitovou datovou sbernici DO az 
D7, ridicimi signaly /RD, /WR 
a RST. Toto resent umoznuje 
univerzalni navrh pripojovanych 
zarizeni, at’ uz se jedna o pameti, 
mikroprocesor, adresovane vstupy ci 
vystupy nebo paralelni AD a DA 
prevodniky a podobne. Schema 
modulu rozhrani je na obr. 1. Modul 


se k paralelnimu portu PC pripojuje 
kabelem pres konektor Kl. Vyvody 
paralelniho portu jsou z bezpec- 
nostnich duvodu oddeleny od 
ostatnich obvodu modulu rezistory 
68 Q, coz pri pripojeni na paralelni 
port bez rozhrani EPP zamezi zniceni 
vystupnich budicu paralelniho portu 
i modulu. Dale je za temito rezistory 
provadena tiprava urovne logicke „1“ 
pull-up rezistory 10 kQ. Na datovou 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce s plosnymi spoji 


sbernici (vyvody paralelniho portu 
c. 2 az 9) je pripojen vystupni registr 
adresy IC2 a obousmerny budic 
a oddelovac datove sbernice IC1. 
Rfdici signaly /RD, /WR a RST a dale 


signaly pro povolenf a urceni smeru 
prenosu dat a pro zapis do registru 
adresy vytvan programovatelne 
logicke pole GAL16V8, na schematu 
oznacene jako IC3. 


Obvody jsou napajeny z externfho 
zdroje +5 V. Napajecl napetl je 
vyfiltrovano kondenzatorem C2, 
kondenzator Cl zamezuje sfrenf 
vysokofrekvencnfho rusenf po napa- 
jecfm vedenf. Napajenf modulu je 
signalizovano LED LD1, zapojenou 
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Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji ze strany spoju (BOTTOM) M 1:1 
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v serii s omezovacim odporem R17. 

Stavba 

Universalni deska s rozhramm pro 
EPP je zhotovena na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
160 x 100 mm. Rozlozem soucastek je 
na obr. 2, obrazec desky spoju 
(BOTTOM) na obr. 3. Na desce jsou 
tri dratove propojky, pficemz dve jsou 
umfsteny pod integrovanymi obvody 
IC1 a IC2. Tyto propojky musime do 
desky spoju zapajet jako prvni pred 
zapajenim obou integrovanych 
obvodu. Jednostranne provedeni bylo 
zvoleno z cenovych duvodu, protoze 
dvoustranna prokovena deska by vysla 
vyrazne drazsi. 
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Univerzalm vyvojove desky 


Obr. 4. Univerzalm' deska BOARD-O. Skutecny rozmer 100 x 160 mm 


Univerzalm desku s rozhramm pro 
EPP doplhuji dalsi tri univerzalm vy¬ 
vojove desky o stejnem rozmeru kla- 
sickeho Euroformatu 160 x 100 mm. 
Prvni na obr. 4 (BOARD-0) je 
standardm pole pajecich bodu s roz- 
teci 1/10“ (2,54 mm). Druha na obr. 5 
(BOARD-1) a treti na obr. 6 (BOARD-2) 
maji rozvedene napajeci a zemnici 
plochy, ktere usnadnuji propojovani 
obvodu na desce. Vsechny tri desky 
jsou vrtane a cinovane, coz usnadhuje 
praci. 

Vsechny popisovane typy desek si 
muzete objednat v redakci AR za cenu 
79,- Kc/kus (viz ctenarsky servis na 
konci inzertni vlozky). 

kosta@iol.cz 


Seznam 

soucastek 

odpory 0204 

R1 az R12 .. 

.68 Q 

R13 az R16 . 

.10 kQ 

R17,. 

odporova srt 

. 330 Q 

RN1. 

.10 kQ 

Cl. 

.100 nF 

C2. 

.100 juF/10 V 

IC1 . 

.74HC245 

IC2. 

.74HC573 

IC3. 

.GAL16V8 

LD1. 

.LED3 

K1 . 

.D-SUB25M 

K2. 

.ARK2-INC 




Obr 6 Univerzalm' deska BOARD-2. Skutecny rozmer 100 x 160 mm 
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NF zesilovace 

Ing. Zdenek Zatopek 



Obr. 1. Schema zapojen! zesilovace 2x 20 M/ 
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Obr. 2. Rozlozenl soucastek na desce zesilovace 2x 20 YJ 


Ctenari na me obraceji s prosbou 
a otazkou, zda nebyly sestrojeny 
zesilovace i s jinymi typy operacnich 
zesilovacu. Nutno podotknout, ze 
zesilovace byly staveny v prubehu tri 
let od jednotlivych komponentu, napr. 
vstupni zesilovace, korekcni zesi¬ 
lovace, koncove stupne apod, az po 
slozite zaverecne celky, ktere 
predstavovaly uplne nizkofrekvencni 
zesilovace na jednostranne desce 
plosneho spoje bez naslednych 
narocnych mechanickych praci 
a prislusne kabelaze. Tyto sestavy 
pouzivaji korekcni zesilovace typu 
TDA 1524, LM 1036, LM 1040, TDA 
4292, KA 2107 a koncove operacni 
zesilovace TDA 1514A, TDA 1516BQ, 
LM 3875T, LM 3876T, LM 3886T 
a TDA 7294. Vzajemnou kombinaci 
korekcnich a vykonovych operacnich 

10/1999 


zesilovacu podle naroku a pozadavku 
konstruktera sestrojite mnoho 
kombinaci stavebnic s ruznymi 
technickymi parametry a akustickymi 
vykony, i kdyz na oko vypadaji 
vsechny uplne stejne. Snahou autora 
bylo obsahnout sinusove vykonove 
akusticke pasmo 20 W/kanal pri 
harmonickem zkresleni 0,2 % 
v minulosti zastoupene oblibenymi 
mutacemi dodnes popularniho 
“Zetawattu” az po akusticke pasmo 
80 W urcene pro subwoofery. Nejvice 
dotazu bylo na to, zda byla nekde 
publikovana vykonova 20 W kon- 
strukce a ze vzhledem k cene casopisu 
je mnoho ctenaru, kteri odebiraji jen 
jeden casopis a nemaji moznost se 
s temito konstrukcemi seznamit. 
Proto na cetna prani zadatelu uvadim 
verzi HI-FI zesilovace 2x 20 W, 

iziniEb 


u ktereho predkladam jen schema 
zapojeni, desku plosneho spoje, 
osazovaci planek a rozpisku soucastek, 
coz by melo pro podstatnou cast 
radioamaterske verejnosti stack i bez 
blizsiho popisu funkce, ktera byla 
v minulosti jiz mnohokrat podrobne 
popsana. 

Kompletni stavebnice s indikatorem 
vybuzeni a elektronickym prepinacem 
vstupu uverejnenych v A-radiu c. 9 
a 10/98 bez chladice a transformatoru 
stoji 2.300 Kc a s transformatorem 
stoji 2.750 Kc -I- postovne. Lze je 
objednat postou a nebo faxem. Dodaci 
lhuta je 7-21 dnu od doruceni objed- 
navky. Na Slovensko se stavebnice 
nedodavaji! Telefonicke a faxove 
dotazy jen na tel. cisle 069/66 28 184 
v case 17-20 hod. Adresa pro objed- 
navky: 

Zatopkova Marie 

Pionyru 828/2 

708 00 Ostrava-Poruba 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju zesilovace 2x 20 \N 


A nyni jiz k jednotlivym dotazum 
k publikovanym nizkofrekvencnim 
zesilovacum uverejnenym na stran- 
kach A-radia a Amaterskeho radia 
vrocmku 1997, 1998: 

1. /Vhodnost pouziti operacnich 
zesilovacu a jejich nahrad. V nape- 
t’ovych zesilovacich jsou pouzite 
nizkosumove operacni zesilovace typu 
NE5532AN. Tyto typy vybirane jiz ve 
vyrobe z hlediska sumu rozhodne maji 
sve misto v korekcnim zesilovaci pro 
magnetodynamickou prenosku. Lze 
pouzit i NE5532AP a taktez NE 5532, 
jenz ma ponekud vetsi sum a neni 
vyrobcem na tento bily sum vybiran, 
i kdyz se vyskytuji s vybornymi 
sumovymi pomery. Taktez lze pouzit 
i oblibene TL072 (B072) a nakonec 
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i MA1458 tak jako v oblibenem 
“Zetawattu”. 

2. /Moznost pripadnych zakmitu 
koncovych stupiiu TDA1514A. 
Nektere vyrobni serie vykazuji mirny 
sklon k zakmitavani, ktere se projevuje 
pri slabsi reprodukci zkreslenym 
poslechem v nekterem kanale a pri 
doteku rukou na chladic tato zkreslena 
reprodukce nahle zmizi. Pomoc je 
velice jednoducha. Mezi piny 1 a 9 
u vykonovych stupnu TDA1514A 
pripajejte treba ze strany plosnych 
spoju keramicky kondenzator 
v rozsahu 47 pF az 220 pF a melo by 
byt po problemech. Toto kmitani 
v mnoha pripadech zpusobuji i horsi 
vysokofrekvencni vlastnosti vyrobe- 
neho plosneho spoje. V plosnych 


(CiMcitehA&je. 


spojich dodavanych ve stavebnicich je 
s touto alternativou pocitano. 

3. /Casove konstanty pro magneto¬ 
dynamickou prenosku jsou dany 
normou RIAA. Samozrejme lze pouzit 
po vzajemnem prepoctu i jine hodnoty 
rezistoru a kondenzatoru. Je vsak 
nutno dodrzet zasadu, ze konden- 
zatory vybirame s kvalitnim 
dielektrikem a s toleranci minimalne 
5 % a rezistory s toleranci 1 %. 
Napet’ove zesileni lze menit rezistorem 
270 Q v napet’ove zpetne vazbe. 
Vyzkousene hodnoty odporu techto 
rezistoru a tim odpovidajici napet’ova 
zesileni byly v rozsahu 180 Q az 470 Q. 
Mimo tyto rozsahy dochazelo 
k zakmitavani korekcniho zesilovace 
v oblasti 1 Mhz. 

4. /Velikost odporu regulacnich 
potenciometru v korekcnim zesilovaci. 
Vhodna velikost je 10 kQ az 100 kQ 
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Seznam soucastek 

R1, R3.390 Q 

R2, R13, R14, R46, R65, R66. . 18kQ 

R5, R8.1,5 kQ 

R6, R16.1 MO 

R7, R11, R22, R27, R31, R32, 

R39, R48, R49, R55, R60, R63 . 10 kQ 

R9 . 220 kQ 

R14, R59, R64.1 kQ* 

R15, R18, R61.22 Q 

R20, R33.68 kQ 

R21, R47, R51, R62.47 kQ 

R23, R25, R26, R34.1,2 kQ 

R24H, R24G, R24F, R24E, 

R24D, R24C, R24B, 

R24A.Rezistorova si'f 8x 470 kQ 

R52, R28 . 270 Q* 

R53, R29 . 150 kQ 

R54, R30.15 kQ 

R35, R37, R41, R44, R50, R57 100 kQ 

R36, R38, R42, R45, R56, 

R58.2,2 kQ az 22Q k*citlivost vstupu 

R43, R40.4,7 kQ 

R57 . 390 kQ 

R58.330 Q 

R62.47 Q 

Cl.33 nF/TC 208 

C2, C3.4700 juF/25 V SKR 

C4, C7, C24, C36, C47, 

C74, C75 .... 100 nF/50 V keramicky 
C5, C8, Cl 7, C25, C35, C44, 

C52, C58 . 100 juF/25 V SKR 

C6, C9, Cl 1, Cl 2, Cl 3, C20, 

C29, C30, C37, C43, C45, C46, 

C48, C49, C51, C58, C59, C60, 
C61.C62. 220 nF/TC 350 


C54, Cl 4. 390 nF/TC 350 

C67, Cl 5.12 nF/TC 350 

Cl 6 . 470 /UF/25 V SKR 

Cl 8, C66. 470 nF/TC 350 

Cl 9, C21.C22, C26, C33, 

C53, C65.10 /UF/50 V SKR 

C24, C23.4,7 ^F/50 V SKR 

C28, C27 . 330 pF/50 V ker. 

C31, C32, C34, C39. . 2,2 nF/50 V ker. 
C40, C50, C72, C73 2,2 /jF/100 V SKR 

C56, C41.22 nF/TC 351 

C57, C42.4,7 nF/TC 351 

C63, C55 . 22 pF/50 V ker. 

C56, C57, C64, C68, 

C69.47 juF/25 V SKR 

DM1.4x1 N5002 

D1.1N4148 

D8.1N4002 

101 .7815 

102 .LM1036 (LM 1035) 

103, 105.NE5532AN (NE5532AP) 

104.TDA1029 

106, 107 .PC827 (2xPC817) 

T6, T1.BC337-40 (BC517) 

T2.BS208 

T3.BC557C 

T4.BC547B 

T5, T7.BC547 

ZD1.12V/BZX83 (BZX85) 

MD1 .DIP/0,8A/600V 

POI.0.315A/F 

P1.P2, P3, P4.50 kQ/N 

RE1.RELEI 2 V/2 k (RP412) 

TR1.. 13 V/40 VA/15 V/8 VA toroidni tr. 
U4, U3.REPRO (konektor) 


s linearnim prubehem odporove 
drahy. Nizsi hodnota odporu znamena 
vetsi naroky na vnitrni referencni 
zdroj v obvodu LM 1036 a naopak 
ovsem s hrubsim regulacnim roz- 
sahem. Pri hodnote regulacniho 
potenciometru 10 kQ doporucuji 
misto diody pripojene k tomuto 
regulacmmu potenciometru radeji 
zapojit rezistor 1,5 kQ. Velikost 
svitkovych kondenzatoru 12 nF urcuje 
kmitoctovy zlom regulace vysek a lze 
ji volit v rozsahu 6,8 nF az 22 nF 
a kondenzatory 390 nF pro regulaci 
hloubek v rozsahu 220 nF - 470 nF. 

5. /Napajeni koncovych stupnu neni 
vhodne prekracovat a je nutno se drzet 
doporucenych napeti autorem 
konstrukce. Moderni nizkofrekvencni 
zesilovace maji na svem kremikovem 
cipu implementovany ochrany, ktere 
pak zacinaji omezovat signaly 
a konstrukter pak nabyva dojmu 
chybne navrzene konstrukce a nebo 
vadne koupenou soucastkou. 
Obzvlaste velice citlive reaguje 
vykonovy stupeii osazeny s LM3886 
a pripojenych reproduktorovych 
soustavach o impedanci 4 Q. Zesi¬ 
lovace se symetrickym napajenim 
jsou voleny tak, aby klidove napeti 
neprekrocilo hodnotu ±25 V, coz 
bezpecne zarucuje spolehlivy provoz 
daneho zarizeni. Nutno jeste zdu- 
raznit, ze chladic je nutno galvanicky 
oddelit od koncoveho stupne slidovou 
podlozkou, jelikoz na pouzdre je 
minusove napeti! 

6. /Velice dulezita zasada je spravne 
zemnit. Vstupni konektory zemnime 
v blizkosti vstupnich pinu pro jednot- 
live vstupy. 

7. /LED diody v elektronickem 
prepinani vsmpu lze volit v nejruznejsich 
kombinacich. Jen pracovni rezistory je 
nutne primerene upravit pro proud 
danych LED diod. V zapojeni je 
pamatovano na bezne LED diody 
s pracovnim proudem cca 15 mA. 


8. /Indikatory vybuzeni zesilovace 
lze samozrejme pouzit nejruznejsich 
konstrukci publikovanych i jinymi 
autory die naroku na presnost indi- 
kace. Pro symetricky napajene 
zesilovace doporucuji pouzit celovlnny 
indikator LED publikovany v A-radiu 


c. 9 a 10/98. Pro zesilovace osazene 
vykonovymi stupni s TDA1516 je 
vhodny pulvlnny indikator vybuzeni 
publikovany v prakticke elektronice 
rocnik 1997. 

Autor prispevku 


CD mechaniky jsou opet rychlejsi 


Firma Kenwood se postarala o novy 
rekord v rychlosti CD ROM mechanik 
svym vyrobkem Kenwood 52x TrueX 
CD-ROM, ktery, jak uz nazev 
napovida, je 52 rychlostni 
mechanikou. Na rozdil od ostatnich 
vysokorychlostnich mechanik ovsem 
neni dosahovano vyssi rychlosti 


prostym zvysenim poctu otacek CD 
disku v mechanice, ale novou 
technologii Zen TrueX a sedmi 
snimacimi paprsky. Prenosova 
rychlost teto mechaniky se pohybuje 
od 6750 do 7800 KB/s. Pristupova 
doba pak cini 90 ms. 


Modre folie pro vyrobu 
desek s plosnymi spoji 

Jak jsme se jiz zminili, podklady pro 
vyrobu desek s plosnymi spoji je 
mozne z formatu PDF vytisknout na 
specialni folii, z ktere se teplem a 
tlakem (nazehlenim) prenesou na 
desku spoju. Tyto folie si muzete 
objednat napriklad u firmy CADware 
Liberec (www.cadware.cz). 


ITiTTTPB 
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Regulace vykonu spotrebice 
pomocf casovace 555 


Dr. Josef Voda 


Pri regulaci proudu desitek i vice 
amper pro napajeni ruznych zarizeni 
jako vypalovacek dreva, rezacek 
polystyrenu, ruznych svarecek, 
pajecek, rozmrazovacich zarizeni, 
spotrebicu s odporovou zatezi apod, 
se casto setkavame s mnoha problemy. 


Dale navrzeny universalni 
regulovatelny zdroj proudu nevyuziva 
pro rizeni velikosti proudu tzv. fazove 
regulace. Podstatnou cast! zdroje je 
transformator, jehoz sekundarni civka 
ma maly pocet zavitu a je navinuta 
silnym dratem. Spotrebic je pripojen 
pfimo k sekundarnimu vinutl 
transformatoru. K regulaci proudu a 
tedy vykonu, ktery se spotrebuje na 
spotrebici, dochazi periodickym 
spmamm a vypinanim primarni strany 
transformatoru. Zatimco na 
sekundarni strane transformatoru tece 
velky proud a jeho regulace je obtizna, 
spiname primarni stranu. Na 


primarni strane je sice vyssi napeti, ale 
proud podstatne nizsi. Vyuzijeme-li ke 
spinani primarniho proudu tzv. 
obvodu solid state relay, ktery pripoji 
transformator k siti vzdy, kdyz sit’ove 
napeti prochazi nulou, spiname 
v podstate zanedbatelne proudy. Tim 


je i ruseni zanedbatelne a regulace 
vystupniho vykonu se podstatne 
zjednodusi. 

Zdroj se sklada z transformatoru, 
astabilniho klopneho obvodu, obvodu 
solid state relay a zdvojovace napeti. 

K sepnuti transformatoru nedochazi 
kazdou periodu sit’oveho napeti. 
Transformator je pripojen k sit’ovemu 
napeti vzdy na nekolik period a 
dalsich nekolik period je vynechano, 
tj. transformator je odpojen. K regulaci 
dochazi tedy zmenou delky a mezery 
impulsu astabilniho klopneho 
obvodu, ktery vytvari spousteci 
impulsy pro obvod solid state relay. 


Tento zpusob regulace je vhodny 
zejmena pro spotrebice s odporovou 
zatezi s malym odporem a tarn, kde 
lze vyuzit urcitou tepelnou setrvacnost 
napajeneho zarizeni.Transformator 
muze mit vykon podstatne vyssi nez 
je vykon spotrebice. Cim vetsi je 
vykon transformatoru, tim 
univerzalnejsi je tento regulovatelny 
napajeci zdroj. 

Parametry impulsu lze regulovat 
potenciometrem Rp2 vyvedenym na 
celni stranu pristroje a trimrem Rpl, 
viz. schema. Sekundarni civka 
sit’oveho transformatoru TR je 
navinuta silnym medenym dratem o 
prurezu asi 30 mm2 , coz umoznuje 
dodat do zateze proud desitek amper. 

Periodicke prerusovani privodu 
proudu do primarniho vinutl 
transformatoru TR zajist’uje astabilni 
klopny obvod, tvoreny casovacem 
555, spolu s obvodem solid state 
relay. Jako obvodu solid state relay 
bylo pouzito obvodu uverejneneho 
v AR- A 12/1991 str. 498. Je mozno 
vyuzit i jinych podobnych modernich 
integrovanych obvodu. Astabilni 
klopny obvod je treba napajet 
stejnosmernym napetim 6 az 18 V. Je 
mozne pouzit samostatnou baterii o 
vhodnem napeti. V mem pripade 
bylo vyuzito k napajeni stridaveho 
napeti ze sekundarni civky 
transformatoru. Protoze je ale toto 
napeti prilis male, na sekundarni 




Obr. 2 Schema zapojeni regulovatelneho zdroje 
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Mobilnf telefon Ericsson T28 - kontakt s budoucnosti 



Mnozi z nas budou na letosni 
podzim vzpominat jako na dobu, kdy 
meli poprve sanci zhlednout novou 
epizodu Hvezdnych valek. Pan George 
Lucas si s ni dal nacas a vysledek za 
to stoji - to uznavaji i zaryti nepratele 
Hollywoodu a vedecke fantastiky. 
Verime ale, ze se najde mnoho 
takovych, kteri budou na letosni 
podzim vzpomfnat proto, ze si mohli 
poprve vyzkouset mobilni telefon 
Ericsson T28. Novy typ telefonu od 
firmy Ericsson ma ostatne s Hvezd- 
nymi valkami mnoho spolecneho. 
Vyvojari na nem pracovali dlouho 
a velmi peclive, a i zde je vysledek 
skvely - uznavaji to vsichni odbornici, 
kteri meli moznost si prototypy nove 
znacky vyzkouset. T28 ma vsechny 


kladne vlastnosti, na ktere jsme si 
u vyrobku firmy Ericsson zvykli, 
a presto je zcela novy. I kdyz podle 
oznaceni patri do rady T (T18, T10), 
vymyka se ten to telefon jiz svym 
nadcasovym designem 21. stoleti 
a pouzitymi technologiemi vsem 
predchozfm modelum. Jeste vetsi 
prekvapeni nas bude cekat, az se 
dozvime, co se skryva uvnitr, az si 
vyzkousime pohodlnost ovladani a az 
pouzijeme nove funkce. Nektere 
z novych rysu maji pritom v mobilu 
T28 celosvetovou premieru a nema je 
dosud implementovany zadny mobilni 
telefon jineho vyrobce. 

Novinky jsou videt na prvnf pohled 
nebo je ucitime pri prvnim fyzickem 
kontaktu s telefonem. Predevsim jde 
o vahu a rozmery pristroje a vydrz 
baterii: Mobil T28 ma vcetne 
standardni ultratenke baterie rozmery 
97x50x15 mm a vazi pouhych 83 g. 
Baterie je vyrobena technologii Li-Pol, 
takze ekologove mohou jasat. 
Uzivatele zase ziskaji 3,5hodinovy 
aktivni provoz nebo 50hodinovy 
pohotovostni rezim a pritom mohou 
baterie dobijet kdykoliv, protoze 


pamet’ovy efekt je u tohoto typu 
baterie zanedbatelny. Za zminku stoji 
i fakt, ze T28 ukazuje na displeji velmi 
presne, kolik aktivniho casu nam 
jeste zbyva. Pine graficky displej ma 
podsviceni typu Indigo, coz jednak 
prispiva zlepseni celkovemu vzhledu 
a citelnosti displeje, jednak zarucuje, 
ze svuj telefon po zazvonenf lehce 
najdete i ve spatne osvetlene mistnosti. 

Telefon T28 ma aktivni flip, jehoz 
provedeni je take jine nez u pred- 
chozich modelu. Mikrofon je v nem 
napriklad umisten tak, aby se dalo 
hovorit, i kdyz je flip zavreny. Flip 
funguje jako ochrana klavesnice, 
dulezite klavesy Yes a No ale tentokrat 
nechava volne, takze hovory lze 
prijimat nebo odmitat bez odkryvani 
klavesnice. 

A nezapomehme na tradicni 
odolnost pristroju Ericsson proti 
otresum. Maloktery mobilni telefon po 
padu z dvoumetrove vysky na 
betonovou podlahu jeste pracuje. 
Pravda, i T28 se muze trochu odrit 
a baterie vypadnou zcela jiste, ale po 
jejich zasunuti si muzete byt jisti, ze 
bude slouzit stejne jako pred padem. 


Seznam 

soucastek 



odpory: 


polovodicove soucastky: 


R1. 

. 220 Q 

D1. 

KA 201 - 207 

R2. 

. 390 kQ 

D2, D3, D4, D5. 

.. KYI 30/300 

R3. 

.15 kQ 

D6, D7. 

. .KYI30/80 

R4. 

.150 kQ 

101. 

. WK 164 14 

R5. 

.1.5 k<2 

102. 

.... NE 555 

R6. 

.15 Q 

T1. 

.... KC 507 

R7. 

.56 Q 

T2. 

.BF 459 

Rpl. 

.3,3 kQ 

Ty. 

. . KT508/400 

Rp2. 

.15 kQ 

Til.. 

. KT 728/600 

kondenzatory: 


ostatni: 


Cl. 

.15 nF 

TR - Transformator 


C2. 

.100 nF 

Tl START - tlacitko 


C3. 

.5 F/6 V 

S - spi'nac 


C4, C5. 

. 500 F/12V 

Rv - varistor 



civce transformatoru je strfdave napeti 
asi 4 V, byl pouzit zdvojovac napeti 
tvoreny diodami D6 , D7 a 
kondenzatory C4 a C5.(Je samozrejme 
mozne napeti na sekundarni civce 
zvysit, zejmena k pouziti zdroje 
k jinym ucelum. Pak by bylo mozne 
zdvojovac nahradit jednoduchym 
usmernovacem). Protoze je ale ridici 
obvod napajen ze zdvojovace napeti 
pripojeneho na sekundarni civku 
transformatoru, nemusi zdroj 
fungovat bezprostredne po pripojeni 
k sit’ovemu napeti, resp. po zapnuti 
spinace S. Z toho duvodu je nutne 
privest startovacim tlacitkem T1 
START kratky impuls sitoveho napeti 
na primarni stranu transformatoru. 
Tim dojde k nabiti kondenzatoru ve 
zdvojovaci napeti, a tedy napajeni 
astabilniho klopneho obvodu, ktery 
pak zajisti periodicke spinani sitoveho 
napeti. 

Zkusenosti z nekolikalete praxe 
ukazuji, ze vyse popsany regulovatelny 
zdroj stridaveho proudu je spolehlivy 
a pouzitelny v mnoha oblastech. 
Zejmena zahrivani nejruznejsich 
kovovych pasku, dratu, k rezani a 
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ohybani plastu a mnoha dalsim 
cinnostem. Prace je velmi pohodlna, 
rychla a hlavne bezpecna, protoze 
pracujeme s napetim nekolika malo 
voltu. Sit’ove napeti 230 V je bezpecne 
oddeleno optoelektronickym clenem 
od maleho napeti potrebneho 
k napajeni casovace, a tim i od 
vystupniho stridaveho napeti na 




sekundarni strane transformatoru. 
Pouzita literatura: 

Amaterske radio: AR A 12/91 - Ing. 

Jan Janosik.: Solid state relay 
Jifi Vlcek.: Aplikace modernich 
integrovanych obvodu. 

Jin Vlcek.: Zakladni elektronicke 
obvody a zarizeni 
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Takova odolnost je u T28 zajistena 
trojfm zapouzdrenfm, pficemz vnejsf 
plastovy kryt je vymenitelny a vyrabf 
se ve ctyrech barvach. Pod nfm je 
lichyt vnejsf ho krytu (take plastovy) 
a zcela uvnitr je magneziova vana, 
ktera chranf elektronicke soucastky 
a predevsfm tistene spoje. 

Je neuveritelne, co vse se nynf 
zobrazuje na relativne malych 
grafickych displejfch mobilnfch 
telefonu. T28 v tomto ohledu opet 
zvysila lafku, protoze to, co dokaze 
ona, umf malokdo. Vsechny funkce 
telefonu jsou prfstupne pres menu, 
slozene z nekolika ikonek. A aby se 
v ikonach vyznal i zacatecnfk, ma ke 
kazde ikonce k dispozici nejenom 
textovy ekvivalent, ale i vfceradkovou 
textovou napovedu. Cele ovladanf 
mobilu tak pripomfna graficke 
uzivatelske rozhranf osobnfch 
pocftacu, jako jsou treba Windows. 
Podobnost je o to vetsf, ze momentalne 
neaktivni polozky menu jsou sede, 
menu se aktivuje s animovanym 
efektem, obcas se na displeji objevi 
i mensf okno se zpravou (to ovsem 
stale nechava prostor, aby byly vidi- 
telne dulezite lidaje). Pro zacatecnfka, 
ktery by u jineho typu telefonu 
nevedel, jak aktivovat nekterou funkci, 
je ovladanf T28 hrackou. 

Casern, az nas prochazenf menu 
prestane bavit, muzeme libovolne 
funkci priradit zkracenou volbou a vy- 
volat ji tak stiskem jedine klavesy. Ti 
zrucnejsf to samozrejme udelajf hned. 
Jak? Nenf nic jednodussfho: nechte se 
vest napovedou. Komu se zda, ze pocet 
klaves je maly na pocet funkci, ktere 
pouzfva, muze si pridat casto 
pouzfvane funkce do snadno prfstupne 
modifikovatelne polozky menu s naz- 
vem Moje evidence. 

Nebudeme si nic nalhavat, pohodlnf 
jsme vsichni a kdyz se nam nabfzf 
prostredek, jak si praci ulehcit, urcite 
ho vyuzijeme. T28 dava naprfklad 
pohodlnym lidem k dispozici hlasove 
vytacenf a hlasove povely. Svemu 
mobilu stacf rfct, a sam vytocf urcite 
cfslo, prijme nebo odmftne hovor 
a podobne. Tfm ovsem nabfdka pro 
"lenochy" nekoncf. Krome klasickeho 
telefonnfho seznamu ma T28 Skupiny. 
Kazdy clovek ze seznamu muze byt 
zarazen do urcite skupiny a cele 
takove skupine muzeme najednou 
odeslat stejnou textovou zpravu. K po- 
hodlf uzivatele prispfvajf i profily, 
ktere umoznujf nastavit sest stavu 
chovanf telefonu. Kdyz mame schuzi, 
zvolfme profil, ve kterem je nastaveno 
vibracnf vyzvanenf a jsou zablokovana 


vsechna soukroma telefonnf cfsla. 
Mame tak jistotu, ze pri dulezite 
schuzi nas nebude rusit partner 
podruznymi problemy. Naopak behem 
weekendu nechame vsechny sluzebnf 
hovory presmerovat na firemnf 
zaznamnfk a muzeme se pine venovat 
svym blfzkym, aniz bychom museli 
mobil vypnout. 

T28 ma dalsf inteligentnf prfslu- 
senstvf: hodiny se svetovym casern, 
budfk (je aktivnf i kdyz je mobil 
vypnuty), casovac, stopky a kal- 
kulacku. Telefon T28 je urcen pro obe 
pasma GSM 900/1800 a podporuje 
SIM toolkit. Kdyz se nudfme, nebo 
pokud chceme na nejaky cas zabavit 
sve deti, muzeme si s T28 zahrat jednu 
ze dvou her. Jde o stalice na hernfm 


nebi, ktere nas neomrzf: Tetris a 
karetnf hra Solitaire. Ze bychom na 
neco zapomneli? Urcite ano. T28 
umf jeste dalsf veci jako konferencnf 
hovory, predanf hovoru a podobne, ty 
ale (zatfm) nepodporuje zadny 
tuzemsky provozovatel GSM sftf. Za 
zmfnku ale stojf i moznost porfzenf 
dalsfho inteligentnfho prfslusenstvf, 
pomocf ktereho lze uskutecnovat 
datove prenosy, samozrejmostf je 
i moznost pripojenf na handsfree 
prfslusenstvf v automobilu. Muzete si 
zakoupit i stolnf nabfjecku, ktera ve 
chvfli, kdy je v nf mobil zasunut, muze 
automaticky presmerovat vsechny 
hovory na pevnou linku. 

Na zaver jeste uvedeme zakladnf 
technicke parametry ve strucne forme. 


Nazev telefonu 

Ericsson T28s 

Podporovane standardy 

GSM phase 2 a GSM phase 2+ (tam, kde je 
podporovan) 

Rozmery a vaha 

97x50x15 mm, 83 g s USB Li-Pol (Ultra Slim 
Batery) 

Provozni doby 

Zakladnf baterie USB BUS-10 (500 mAh) 

3.5 h aktivnf volanf, 50 h pohotovostnf rezim 
Slim Batery BSL-10 (650 mAh) 4,5 h aktivnf 
rezim, 65 h pohotovostnf rezim 

High Capacity Batery BHC-10 (1400 mAh) 

10.5 h aktivnf, 150 h pohotovostnf rezim 

Pouzite napeti 

3 V 

Displej 

pine graficky LCD, 33 x 101 pixelu, 3 radky, 
proporcionalnf pfsmo 

Citlivost 

109 dB 

Dalsf funkce a vlastnosti 

10 melodif, moznost definice vlastnf 
vibracnf vyzvanenf 
hlasove vytacenf a prfkazy 
podpora 28 jazyku 

Telefonnf seznam pro 299 jmen (az 200 na 

SIM karte, 99 telefon) 

4 barvy (seda - Urban Grey, modra - Slate 

Blue, zelena - Mountain Heather, bezova - 
Marble Beige) 

Hodiny se svetovym casern (Nitz) 

Hry Tetris a Solitaire 

Sft’ove sluzby 

Presmerovanf 

Pameff pro 30 naposled volenych prijatych 
a neprijatych hovoru (cfsel) 

SIM toolkit 

konferencnf hovory, podrzenf hovoru, predanf 
hovoru... 

Pnslusenstvf 

Stolnf nabfjecka, nabfjecka do auta, 
pnslusenstvf pro datove prenosy, Mobile 

Office, handsfree pro automobil, externf 
sluchatka, antena s vysokou citlivostf. 
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Mixazni pulty pro hudebnf skupiny 

Alan Kraus 



Zapojeni z oblasti nizkofrekvencni 
techniky vzdy patrila k ctenarsky 
nejoblibenejsim. I kdyz pripravovany 
serial svym zamerenim bude preci jen 
urcen trochu vyhranenejsi skupine 
ctenafu, obecne principy a obvodova 
reseni jiste zaujmou i dalsi zajemce 
o nf techniku. 

Pokud si matne vzpominam, posled- 
ni ucelena konstrukce kvalitniho 
mixazniho pultu byla na strankach 
nasich odbornych casopisu uverejnena 
naposledy pred nekolika lety. Vyvoj 
v oblasti soucastkove zakladny za tu 
dobu vyrazne pokrocil. Nejde pouze 
o nove typy integrovanych obvodu, jiz 
od zakladu navrhovane pro pouziti 
v audiozarizenich (viz napriklad 
mikrofonni predzesilovac SSM 2017, 
nebo operacni zesilovac OP275), ale 
i konstrukcni a elektromechanicke 
prvky, ktere jsou dnes bezne dostupne 
(a to i z cenoveho hlediska) vsem 
amaterum. Mam na mysli napriklad 
reseni sbernic mixazniho pultu 
plochym kabelem s konektory PFL/ 
PSL, ktere usnadnuji stavbu i pri- 
padne nasledne opravy mixazniho 
pultu, kvalitnejsi a mensi tlacitkove 
prepinace s vyssi spolehlivosti (proti 
drive prakticky jedinemu reseni s pol- 
skymi izostaty) a dalsi dily. 

Krome obvodoveho reseni, ktere se 
az na pouzivani vyse jmenovanych 
modernich polovodicovych soucastek 
kupodivu za posledni roky prilis 
nezmenilo, je druhou nejdulezitejsi 
casti pri konstrukci zarizeni pro 
hudebni skupiny mechanicka kon- 
cepce. Z elektronicke casti neni stavba 
mixazniho pultu nijak obtizna. Do 
problemu se ale bezny radioamater 
dostane v okamziku navrhu mecha- 
nicke konstrukce. Zcela jina je totiz 
situace, kdy si postavime nejake 
zarizeni (merici pristroj, testovaci 
pripravek apod.), urceny pro nasi 
vlastni potrebu v elektronicke labo- 
ratori a konstrukce zarizeni, ktere by 
melo odolavat pomerne velmi 
hrubemu zachazeni pri transportu 
a zivych vystoupenich. I zde se vsak 
dnes situace zlepsila, protoze diky 
pouziti NC stroju nabizi rada mensich 
firem cenove dosazitelnou vyrobu 
kovovych dilu z zeleza nebo slitin 
hliniku. Obdobna situace je i pri 
povrchovych lipravach, pocinaje treba 
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praskovym lakovanim nebo sito- 
tiskovym potiskem. Na druhou stranu 
je vyroba jednoho kusu z duvodu 
technologicke pripravy (kopirovani 
sita, programovani automatu apod.) 
take cenove narocnejsi. Proto jsme se 
v redakci rozhodli zajistit vyrobu 
mechanickych doplhku k uverej- 
hovanym konstrukcim mixaznich 
pultu. Ten to zamer jsme meli jiz pri 
popisu ctyrnasobneho mikrofonniho 
predzesilovace z pocatku letosniho 
roku. Bohuzel planovane vybaveni 
nasi laboratore jiz drive vzpominanym 
audioanalyzatorem od firmy Audio 
Precision se zdrzelo a tak jsme museli 
serioznejsi konstrukce z oblasti 
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audiotechniky odlozit na pozdejsi 
dobu (dnes jsou snad jiz vsechny 
problemy odstraneny a analyzator by 
mel byt jeste behem podzimu dodan). 
Ono totiz skutecne nelze u podobnych 
zarizeni bez specialnich pristroju 
zmerit technicke parametry a tezko 
nekde prezentovat pristroj, o kterem 
muzete na dotaz o kmitoctovem 
rozsahu pouze siroce roztahnout ruce 
a na velikost zkresleni hodne priblizit 
palec a ukazovacek prave ruky. 

Zakladm pojmy 

Mixazni pulty pro hudebni skupiny 
tvori pomerne sirokou skupinu 

23 

















ZVUKOVA 


zarizeni. Umyslne zduraznuji pro 
hudebni skupiny, protoze jejich 
koncepce je znacne odlisna napriklad 
od pultu, pouzivanych pro diskoteky 
nebo pro praci ve studiu (ne ve 
smyslu slozitosti, spickovy disko- 
tekovy pult muze byt vyrazne 
komplikovanejsi nez jednodussi pro 
zive hrani). 

Obecne se kazdy mixazni pult 
sklada z urciteho poctu vstupnich 
jednotek, vetsinou jednokanalovych 
(monofonnich), a vystupnich jed¬ 
notek, do kterych se v urcitem pomeru 
mixuji jednotlive vstupni kanaly. 
Nekdy jsou mezi vstupy a vystupy 
zarazeny takzvane podskupiny. 
Nekolik vstupnich kanalu muze byt 
navoleno do prislusne podskupiny 
a jejich uroveh do vystupu je pak 
rizena spolecne jedinym ovladacim 
prvkem. Pokud je pult vybaven 
podskupinami, vetsinou jich obsahuje 
4 nebo 8. Pocet vstupu, podskupin 
a vystupu se vetsinou uvadi jiz 
v typovem oznaceni pultu. Napriklad 
12-2 znaci, ze pult ma 12 vstupnich 
jednotek a dve vystupni. Oznaceni 
24-8-2 je pro pult s 24 vstupy, 
8 podskupinami a dvema vystupy. 
Mimo tyto zakladni vstupy a vystupy 
maji mixazni pulty celou radu dalsich 
pomocnych vstupu a vystupu. 
Mezi nejdulezitejsi patri takzvany 
monitor (odposlech) a efektovy 
vystup/vstup. 

Signal z monitoru se privadi do 
reprosoustav umistenych na podiu 
a slouzi hudebnikum, aby se vzajemne 
co nejlepe slyseli. Dobre odposlechy 
jsou zakladem pohody na podiu. 
Jeden monitor u nejjednodussich 
pultu je opravdu minimum, ktere je 
jeste vubec funkcni. Ovladani signalu 
do monitoru na vstupni jednotce je 
umisteno pred hlavnim, vetsinou 
tahovym regulatorem (FADER). To je 
z toho duvodu, aby zmeny v urovni 
kanalu do vystupniho signalu 
(takzvane predky, tedy to, co je 
reprodukovano do salu), provadene 
zvukarem (napr. sola apod.), 
neovlivhovaly nastaveni pomeru na 
podiu. Dobry mixazni pult by mel mit 
alespon 2 samostatne monitorove 
sbernice. Idealnim resenim od- 
poslechu je specialni mixazni pult, 
ktery je paralelne pripojen na vstupni 
linky. Pult ma vetsinou 8 az 12 
vystupnich jednotek, takze umoznuje 
temer optimalni nastaveni pro 
jednotlive ucinkujici. Konstrukce 
monitoroveho mixazniho pultu by 
mela byt take uverejnena na zaver 
naseho serialu. 
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Dalsi nezbytny vstup/vystup je 
urcen pro efektove zarizeni. Na 
vstupnich jednotkach jsou regulatory 
efektove sbernice vetsinou umisteny 
za hlavnim regulatorem. To je nutne 
pro pripad stazeni hlavniho regulatoru 
na vstupni jednotce. Pokud by byl 
efektovy kanal pred hlavnim regu¬ 
latorem (jako napr. monitor), byl by 
signal ze vstupu sice stazen do salu, ale 
urcita cast signalu, ktera by byla 
pripojena na efektove zarizeni, by byla 
slyset do salu i nadale, coz by pusobilo 
rusive. Opet by dobry pult mel mit 
alespon dve samostatne efektove 
sbernice. V praxi byvaji vystupni 
jednotky pro pravy a levy kanal 
(master) a pro monitory shodne. Na 
vystupech byvaji vetsinou jednoduche 
dvoupasmove korekce, hlavni tahove 
potenciometry, insert pro pripojeni 
vystupnich efektovych zarizeni 
(equalizery, limitery apod.) a symet- 
ricke vystupy. 

Efektove sbernice jsou jednodussi, 
obsahuji regulator vystupni lirovne 
(EFF SEND) a vstup z efektu (EFF 
RETURN), v soucasnosti casto 
stereofonni. Pro komfortnejsi ovladani 
signalu z efektoveho zarizeni se vsak 
efekt casto pripojuje primo do 
hlavnich vstupu mixazniho pultu. 

Mimo vyse uvedene zakladni vstupy 
a vystupy mohou byt k dispozici i ste¬ 
reofonni vstupni jednotky (u modu- 
love resenych mixaznich pultu lze 
casto kombinovat ruzny pocet 
monofonnich a stereofonnich vstup¬ 
nich jednotek), pripadne jsou dalsi 
stereofonni vstupy soucasti napriklad 
modulu podskupin. Obdobne plati 
i o AUX vystupech, ktere by mely byt 
prinejmensim na hlavnich vystupnich 
linkach (levy a pravy kanal), napriklad 
pro nahravani demosnimku. Posledni 
dulezitou soucasti pultu jsou sbernice, 
urcene pro monitorovani signalu 
jednotlivych vstupu do sluchatek 
(PFL) a mereni vstupniho signalu 
(pokud pult nema indikator na kaz- 
dem kanale, coz je spise vysadou 
studiovych zarizeni). Pro komunikaci 
pultu a podia slouzi specialni 
mikrofon (TB MIC), ktery je mozno 
snadno (vetsinou prepinacem) pripojit 
k jednotlivym vystupum (jak moni- 
torovym, tak na hlavni vystupni 
kanaly). 

Uvedeny strucny popis obsahuje 
pouze zakladni soucasti, ktere by mel 
obsahovat mixazni pult pro hudebni 
skupiny. V praxi vybirame pult podle 
predpokladaneho pouziti a samo- 
zrejme take s prihlednutim k fi- 
nancnim moznostem, protoze zejmena 
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kvalitnejsi mixazni pulty jsou zarizeni, 
jejichz cena zcela bez problemu 
dosahuje castky i nekolik set tisic 
korun. Casto se setkavam s nazorem, 
proc stavet mixazni pulty amatersky, 
kdyz je na trhu obrovska nabidka 
profesionalne vyrabenych zarizeni. 
Duvod je prosty. I v zahranici jsou tato 
zarizeni vyrabena v pomerne malych 
seriich, coz prodrazuje vyrobu a ama- 
terska realizace muze byt cenove 
vyhodnejsi. Dalsim duvodem je fakt, 
ze naprosta vetsina levnych zarizeni je 
z cenovych duvodu osazena levnymi 
soucastkami, ktere ne vzdy zarucuji 
spolehlivost a dobre parametry. Nasim 
cilem je proto navrhnout zarizeni sice 
s jednodussim komfortem v ovladani, 
ale bez kompromisu, co se tyce 
pouzitych soucastek (viz vzpominane 
obvody SSM2017, OP275 apod.). Po 
teoretickem uvodu v tomto a pristim 
cisle zacneme s uvefejnovanim kon¬ 
strukce jednoducheho mixazniho 
pultu se symetrickym vstupem (jiny 
snad ani nema cenu navrhovat...), 
dvoupasmovymi korekcemi, jednou 
monitorovou a jednou efektovou 
sbernici, tahovym regulatorem a regu¬ 
latorem stereovahy (PAN). Pult bude 
v provedeni 8-2 a 12-2. Dalsi 
provedeni s rozsahlejsi moznosti 
korekci, dvema monitorovymi a dve¬ 
ma efektovymi sbernicemi bude 
nasledovat. Jako treti bude uverejnen 
pult profesionalnich vlastnosti se 
ctyrpasmovymi parametrickymi 
korekcemi, 4 (nebo 8) podskupinami 
a dalsimi doplhky. Na zaver popiseme 
konstrukci monitoroveho pultu pro 8 
samostatnych vystupnich kanalu. 
Protoze koncepce resent pro vetsi 
mixazni pulty neni jeste definitivne 
stanovena, budeme radi, pokud nam 
sdelite sve pripominky, jak by podle 
vasich potreb mel byt mixazni pult 
vybaven. 

Mechanicke reseni 

Pri navrhu mixazniho pultu hraje 
velmi dulezitou roli mechanicke 
usporadani. Pro diskotekove pulty je 
typicke reseni jedna velka zakladni 
deska s plosnymi spoji, ktera je 
umistena rovnobezne s hornim 
panelem a obsahuje vetsinu soucastek 
vcetne tahovych i otocnych poten- 
ciometru, prepinacu a indikacnich 
prvku (LED...). Toto usporadani je 
mozne z duvodu mensi slozitosti 
obvodoveho reseni a take proto, ze 
plocha desky je v unosnych mezich. 
Hlavni vyhodou je velmi jednoducha 
montaz a propojeni pod heslem „vse 
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na jedne desce“. I kdyz nekteri vyrobci 
toto usporadani pouzivaji i pro 
jednodussi mixazni pulty pro hudebni 
skupiny, nepovazuji je za vyhodne. Se 
slozitejsim pultem vyrazne roste 
plocha desky (nejvetsi rozmery jsou 
omezeny technologii vyroby) a tim i 
jeji cena (pri cene zhruba 200,- Kc za 
1 dm 2 dvoustranneho prokoveneho 
spoje si muzete snadno spocitat cenu 
pultu s hornim panelem cca 80 x 50 
cm, tj. pult 16-2 s prumerne 
vybavenou vstupni jednotkou). Navic 
pri jakekoliv oprave musime 
odmontovat vsechny potenciometry, 
aby bylo mozne se dostat k vyme- 
iiovane soucastce. Daleko vyhodnejsi 
se jevi koncepce, kdy jsou jednotlive 
vstupy (vystupy) reseny jako 
samostatne jednotky, ktere jsou 
umisteny kolmo na predni panel. 

Velmi vyhodne je mechanicke 
upevneni za vyvody potenciometru. Ty 
jsou prisroubovany k prednimu 
panelu. Pokud pouzijeme typy, ktere 
maji krome vyvodu drahy jeste 
pomocne upevnovaci vyvody, spojene 
s kostrou potenciometru, je deska 
s plosnymi spoji k prednimu panelu 
upevnena velmi precisne. Stejne 
pohodlne jsou realizovany vsechny 
prepinace (provedeni podobne 
izostatum, ale mensi), ktere jsou take 
mechanicky upevneny a propojeny 
zapajenim do desky. Otazkou zustava 
propojeni vstupnich konektoru. 

Prakticky jedine pouzitelne reseni 
vstupu jsou XLR konektory. Pri tom 
je vicemene jedno, pouzijeme-li 
kovovy nebo plastovy. Daleko 
dulezitejsi je provedeni vlastnich 
kontaktu. Ruzni prodejci nabizeji 
zdanlive cenove vyhodne konektory. 

Pri podrobnejsim ohledani vsak 
zjistite, ze kontakty jsou pouhy vylisek 
z plechu (a la stare dobre DIN 
konektory TESLA), coz jiz na prvni 
pohled nebudi duveru. My pouzivame 
XLR plastove konektory od firmy 
Switchcraft, ktere maji velmi kvalitni 
trubickove kontakty (stejne mohu 
doporucit napriklad Neutrik a dalsi 
znackove vyrobky). 

Konektory muzeme umistit primo 
na desce s plosnymi spoji (pouzit typ 
s vyvody do PCB), nebo je propojit 
kablikem. Obe reseni maji sva pro 
a proti. Na druhem konci vstupniho 
modulu je tahovy potenciometr. I kdyz 
existuji provedeni s vyvody do 
plosneho spoje a bocnim tahlem pro 
knoflik, neni to vyhodne reseni, 
protoze zbytecne znacne zvetsuje 
delku plosneho spoje vstupni jednotky. Obr. 1. Btokove schema zapojeni vstupniho modulu kvalitniho mixaznfho pultu 
Naprosta vetsina tahovych poten- 
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Obr. 2. Klasicke zapojeni symetrickeho mikrofonniho vstupu s tranzistory 


ciometru s delkou drahy 100 mm 
(o kratsich se nema vubec cenu bavit, 
protoze osazovat mixazni pult taho- 
vymi potenciometry 60 mm povazuji 
za barbarstvi) ma totiz roztec upev- 
hovacich otvoru pro prisroubovani 
k hornimu panelu s rozteci 120 mm. 
Pokud tedy potenciometr prisrou- 
bujeme k hornimu panelu, je 
mechanicky dokonale upevnen 
a muzeme pouzit tenter libovolny typ, 
dostupny na trhu. Pouziti cerneho 
sroubku s krlzovou pulkulatou hlavou 
dokonce nepusobi ani prilis rusive. 

Obdobnym zpusobem jsou 
mechanicky reseny i vystupni 
jednotky. Protoze zapojeni vystupnich 
jednotek je obdobne, muzeme pri 
vhodnem usporadani pouze zapajenim 
prislusnych propojek urcit funkci te 
ktere desky (napr. monitor 1, monitor 
2, levy kanal, pravy kanal atd.). To 
vyrazne zjednodusuje navrh, protoze 
pro cely pult vystacime pouze s malym 
poctem modulu (napr. vstupni, 
vystupni a efektovy), s jejichz pomoci 
zrealizujeme cele zapojeni. 

Jednotlive desky musime vzajemne 
propojit takzvanymi sbernicemi. 
Napriklad pro nejjednodussi pri- 
pravovany mixazni pult to jsou: MON 
(monitor), EFF (efektovy kanal), L 
(levy vystup), R (pravy vystup) 
a napajeni (+18 V, -18 V, GND). 
Vidime, ze vstupni moduly jsou 
s vystupnimi propojeny 7 spolecnymi 
vodici. Drive bylo nejdostupnejsi 
resent sbernice holym pocinovanym 
dratem, zapajenym do zarezu na okraji 
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desek s plosnymi spoji. Bylo to 
jednoduche a levne, pri oprave a vy- 
mene desky se ale musely sbernice 
vetsinou pfestrihnout a odpajet. Dnes 
je sbernice snadno realizovatelna 
plochym kabelem a samoreznymi 
konektory, pouzivanymi ve vypocetni 
technice. Pri oprave se jednoduse 
nekolik okolnich konektoru odpoji 
a desku muzeme snadno vyjmout 
(samozrejme po odsroubovani 
potenciometru, ktere desku upevnuji 
na panel. 

Predni panel muze byt podle 
provedeni v jednom kuse - resent 
vhodne pro male a stredni pulty. 
Vyhodou je jednoducha mechanicka 
konstrukce, kdy cely pult tvori jedina 
deska horniho panelu s nasroubo- 
vanymi moduly, tahovymi poten¬ 
ciometry a konektory, ktera se jako 
samonosny funkcni celek vlozi do 
vhodne transportni krabice. Zaporem 
tohoto resent je, ze jakekoliv pozdejsi 
tipravy pultu (rozsirovani poctu 
vstupu pripadne zamena nekterych 
modulu za jine) je prakticky nemozna. 

Dalsi mozne resent je konstrukce ze 
samostatnych bloku, slozenych ze 
ctveric nebo osmic modulu. Napriklad 
pult 20-4-2 je slozen z peti vstupnich 
modulu po ctyrech vstupech, jednoho 
modulu podskupin (take 4 jednotky) 
a vystupniho modulu, ktery obsahuje 
dva monitorove a dva hlavni vystupy, 
pripadne doplneneho ovladanim 
sluchatek, TB mikrofonu apod.. Toto 
resent je flexibilnejsi, vyzaduje vsak po 
mechanicke strance jiz robustnejsi 
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provedeni ramu pultu. ktery must byt 
dostatecne pevny. Propojeni jednotek 
je i v tomto pripade reseno plochym 
kabelem. 

Nejprofesionalnejsi resent je se 
samostatnymi jednotkami, kdy kazdy 
modul (vstup, vystup, efektovy, 
sluchatkovy...) je tvoren samostatnym 
hornim panelem (vetsinou ve tvaru 
sirokeho U) s prisroubovanou deskou 
elektroniky. Kazdy modul je indi- 
vidualne upevnen v hlavnim nosnem 
ramu mixazniho pultu. Uvedene 
resent se pouziva predevsim u spic- 
kovych zarizeni. Krome moznosti 
snadne a rychle opravy pouhou 
vymenou vadneho modulu umozhuje 
individualni sestavu presne podle 
predpokladaneho pouziti, protoze 
vyrobci maji vetsinou k dispozici 
nekolik typu vstupnich modu (mono, 
stereo, kombinovane apod.). Pult se 
take necha rozsirovat postupne tak, ze 
si poridime vetsi ram (napriklad 
dimenzovany na 40 vstupnich 
jednotek, osadime pouze 24 a zbytek 
doplnime takzvanymi BLANK 
moduly (jedna se o piny kryci plech 
s vnejsimi rozmery klasickeho 
modulu). V pripade potreby pak 
pouze zamenime prazdne moduly za 
pozadovane. Tento system je samo- 
zrejme nejnarocnejsi na dokonale 
mechanicke provedeni celeho ramu. 
Vlastni moduly se naopak dobre 
montuji i ozivuji, protoze cela 
jednotka je kompletni a po pripojeni 
napajeciho napeti a signalu se s ni 
snadno manipuluje. V pripravovanych 
konstrukcich budou pouzity vsechny 
tri varianty. Nejmensi pult bude 
zhotoven na zakladni desce ve dvou 

10/1999 











































ZVUKOVA TECHNIKA 



Pro porovnam'je zde ukazka jednoducheho mixazniho pultu, urceneho spise pro 
reprodukovanou hudbu (i kdyz se nejedna ani o specializovany diskotekovy pult) 


variantach - 8 a 12 vstupu. Prostredm 
typ bude v modulovem provedeni se 
ctveficemi jednotek na spolecnem 
hornim panelu a konecne profe¬ 
sionalni provedeni bude navrzeno 
jako samostatne jednotky. 

Vstupni modul 

Pro potrebu zive produkce jsou 
nejdulezitejsi monofonni vstupni 
jednotky. Pripojujeme k nim jak 
signaly z mikrofonu (v naproste 
vetsine pripadu symetrickych), tak 
i signaly s linkovou urovni (napr. 
vystupy z klavesovych nastroju, 
elektrickych bicich, linkove vystupy 
z kytarovych komb apod.). Linkove 
signaly mohou byt jak nesymetricke, 
tak symetricke (napriklad, pokud 
pouzijeme takzvany direct box, ktery 
bezny nesymetricky signal prevede na 
symetricky). Nektere direct boxy jsou 
vybaveny i transformatorem, takze 
umoznuji i galvanicke oddeleni zdroje 
signalu (napr. komba) od potencialu 
mixazniho pultu. To muze v nekterych 
pripadech eliminovat problemy 
s brumem ze zemnicich smycek. 
Hlavnim ukolem vstupniho modulu 
je prizpusobeni (zesileni) signalu 
z ruznych zdroju, tonove korekce, 
moznost „poslat“ signal ze vstupu do 
ruznych odposlechovych a efektovych 
sbernic a regulovat jeho uroveh (taho- 
vym potenciometrem) v celkovem 
(smichanem) vystupnim signalu. 
Proto jsou vstupni moduly vetsinou 
nejslozitejsi (obvodove) casti mixaz¬ 
niho pultu. Na obr. 1 je blokove 
zapojeni vstupu kvalitniho mixazniho 
pultu. Popiseme si nyni podrobneji 
jednotlive bloky. Znovu musim 
opakovat, ze vybaveni toho ktereho 
pultu je skutecne pouze otazka 
pozadavku a ceny, takze ani popis 
relativne kvalitne vybaveneho pultu 
nemusi obsahovat vsechny pouzivane 
funkce. 

Vstupni zesilovac 

Na vstupni zesilovac jsou kladeny 
extremni naroky zejmena s ohledem 
na celkovy odstup rusivych napeti. 
Vstupni zesilovac musi byt schopen 
zpracovat napeti v rozsahu od radu 
milivoltu do jednotek voltu (to zna- 
mena rozsah regulace zisku 60 dB). 
Dalsim pozadavkem je symetricky 
vstup, protoze mikrofony, pouzivane 
v profesionalni praxi, jsou vyhradne 
symetricke a i u linkovych signalu se 
stale casteji pouziva symetricke 
zapojeni. Pokud chceme realizovat 


symetricky vstup, muzeme pouzit 
bud’ klasicke zapojeni s tranzis- 
torovym vstupem podle obr. 2, nebo 
pouzit specializovany obvod jako je 
SSM2017 (viz zapojeni predzesilovace 
z AR 8/99). V nasich konstrukcich 
budeme pouzivat vyhradne zapojeni 
s SSM2017, protoze klasickou 
technologii z diskretnich soucastek 
jsou parametry obvodu SSM2017 
prakticky nedosazitelne. 

Pokud pouzivame kondenzatorove 
mikrofony, mel by byt vstup vybaven 
phantom napajenim. Je to stejno- 
smerne napeti (typicky se pouziva 
48 V), ktere je privedeno na oba 
symetricke vstupni signalove vodice. 
Vstupni obvody pultu jsou galvanicky 
oddeleny, protoze toto napeti by je 
snadno znicilo. Dalsi zadouci funkci 
na vstupu je moznost otoceni faze 
signalu. Jednoduse se realizuje 
dvojitym prepinacem a vzajemnym 
prehozenim signalovych vodicu. 
Protoze i pres moznost nastaveni 
zisku vstupniho zesilovace v rozsahu 
60 dB by mohlo v pripade vetsiho 
vstupniho napeti dojit k prebuzeni 
vstupniho zesilovace, je do cesty 
zarazen litlumovy clanek, ktery snizi 
vstupni napeti o 20 dB. Toto tlacitko 
byva oznacovano jako MIC/LINE 
nebo -20 dB PAD. 

Za vstupnimi prepinaci je signal 
priveden na vlastni symetricky vstupni 
zesilovac. Potenciometr pro nastaveni 
zisku je oznacovan jako GAIN. Pri 
spravnem nastaveni by na vystupu 
vstupniho zesilovace mel byt signal 
0 dBu (coz odpovida efektivnimu 


napeti 0,775 V). Dodrzovani spravne 
urovne signalu na jednotlivych mis- 
tech obvodu je alfou a omegou dosa- 
zeni optimalnich sumovych vlastnosti 
mixazniho pultu pri zachovani nutne 
prebuditelnosti. Pri vetsi jmenovite 
urovni zpracovavaneho signalu se 
snizuje prebuditelnost zapojeni (pres 
napajeni zvysenym napetim ±18 V), 
pri nizsich urovnich se zhorsuje 
odstup od rusivych napeti. Proto je 
urovnovy digram zasadni pro navrh 
zesileni jednotlivych stupiiu. 

Za vstupnim zesilovacem se obvykle 
zarazuje vypinatelna horni propust 
jako filtr nizkych kmitoctu. Ta muze 
byt bud’ nastavena na pevny kmitocet 
(pouziva se 80 az 120 Hz) nebo je 
realizovana jako preladitelny filtr 
vetsinou 2 radu (12 dB/okt). Na tomto 
miste je vetsinou do signalove cesty 
zarazen konektor pro pripojeni 
externiho efektoveho zarizeni 
(INSERT). To muze byt napriklad 
kompresor/limiter, noise gate (sumova 
brana), dalsi equalizer apod. Vystup 
insertu je vetsinou nesymetricky, 
vstup muze byt symetricky nebo 
nesymetricky. 

Dalsim zakladnim blokem kazdeho 
mixazniho pultu jsou korekce. Rozsah 
pouzivanych korekci je skutecne 
siroky. Jako minimum lze povazovat 
klasicke dvoupasmove korekce, 
nejcasteji realizovane jako zpetno- 
vazebni (Baxandal). To je vsak pro 
profesionalni praxi naprosto nedos- 
tacujici. Obdobne plati i o pripadnych 
tripasmovych korekcich, ktere jeste 
umoznuji zduraznit nebo potlacit 
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pasmo strednich kmitoctu. Oba vyse 
zminene typy jsou vhodne skutecne 
pouze pro jednodussi ozvucovani 
a nebo napriklad pri smesovani 
signalu, ktere nevyzaduji vetsi zvukove 
korekce (propojeni nekolika 
klavesovych nastroju, elektronicka 
hudba apod.). Sirsi moznosti 
zvukovych korekci nabizi az 
ctyrpasmove korekce, i kdyz i zde je 
jejich pouzitelnost omezena. To je 
dano tim, ze korekce maji pevne 
nastaveny kmitocty, na kterych maji 
minimalni a maximalni zdvih. Pri 
hledani optimalni barvy nekterych 
nastroju ale muze lezet frekvencni 
pasmo, ktere potrebujeme upravit 
prave mezi kmitocty pevne nasta¬ 
venych korekci, a proto se zmena 
nastaveni korekci na zvuku prilis 
nepromitne. 

Aby bylo mozne prizpusobit 
korekce vetsine pozadovanych 
nastaveni, jako dalsi kvalitativni skok 
jsou vicepasmove korekce, ktere 
umoznuji plynule preladeni kmitoctu, 
na kterem korektor pracuje. Proto se 
tento typ korekci nazyva parametricke. 
Z duvodu zachovani rozumne 
prehlednosti se tyto korekce nejcasteji 
realizuji jako ctyrpasmove s tim, ze 
vysky a hloubky jsou pevne (vetsinou 
Baxandal) a oboje stredy jsou v siro- 
kem pasmu preladitelne. Celkem sest 
ovladacich prvku jiz poskytuje velmi 
dobre moznosti upravy barvy zvuku. 
Pokud pujdeme jeste dale, muzeme 
jako dalsi ovladaci prvek parametric- 
kych korekci nalezt potenciometr pro 
rizeni sirky pasma (cinitele jakosti Q). 
To znamena, ze korekcni krivka muze 
byt velmi tizka (pokud potrebujeme 
napriklad vyriznout pouze uzky usek 
kmitoctoveho spektra s nejakou 
rusivou frekvenci) nebo naopak velmi 
plocha (nizke Q). Toto zapojeni je vsak 
domenou nejvyssi kategorie zejmena 
studiovych mixaznich pultu a pouziva 
jiz slozitejsi konstrukcni resent pro 
udrzeni prehlednosti a rozumnych 
rozmeru, jako jsou vicenasobne souose 
potenciometry, kterymi se nastavuje 
napriklad kmitocet filtru a Q obvodu. 
To jiz ale presahuje cile naseho serialu. 
Uvedene zakladni principy korekci 
mohou byt vzajemne ruzne kombi- 
novany a zjednodusovany, kdy na- 
priklad misto plynule zmeny kmitoctu 
filtru mame pouze tlacitko s moznosti 
volby dvou pevne nastavenych 
kmitoctu, nebo potenciometr pro 
nastaveni cinitele jakosti obvodu Q je 
nahrazen opet tlacitkem (sirsi nebo 
uzsi charakteristika). Obecne nelze 
rici, ze cim dokonalejsi korekce, tim 
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lepsi zvuk. Zalezi predevsim na citu 
zvukare, protoze cim vetsi moznosti 
mu pult poskytuje, tim horsi muze byt 
vysledek! Proto je velmi uzitecnym 
pomocnikem vypinac korekci, ktery 
jedinym tlacitkem korekce „obejde“ 
a na vystupu mame linearni prubeh. 
Oznacuje se vetsinou EQ ON nebo 
BYPAS. Cely obvod korekci by pri 
nastaveni na rovny prubeh (stredni 
polohu) mel mit jednotkovy zisk. To 
znamena, ze na vystupu korekci by 
mel byt jmenovity signal opet 0 dBu. 

Za korekcemi je signal jiz hotov, 
pokud se tyka jeho pripadnych tiprav. 
Nasleduje blok sbernic. V tomto 
miste se signal deli a pres poten¬ 
ciometry je privaden na jednotlive 
sbernice. V teto casti se jednotlive 
pulty list pouze poctem pouzitych 
sbernic pred a za hlavnim regulatorem 
(tahem), jinak jsou zapojeni v praxi 
tenter identicka. Jak jsme uvedli vyse, 
monitorove sbernice jsou pred tahem, 
efektove az za tahem. Pokud pult 
obsahuje vetsi pocet sbernic, 
praktickym doplhkem je moznost 
prepnout prislusny potenciometr 
bud’to pred tahovy regulator (tj. na 
vystup korektoru), nebo za tahovy 
regulator. Mame-li napriklad 2 moni¬ 
tory, 2 aux sbernice prepinatelne 
pred/za tahovym regulatorem a 2 
efektove sbernice, muzeme k pultu 
podle potreby pripojit az 4 monitorove 
cesty (4 ruzne odposlechy) nebo 
naopak 4 ruzne efektove cesty. 

Za korektorem a sbernicemi je 
hlavni tahovy regulator (FADER). 
Konstrukcne je vetsinou resen tak, ze 
ttroveh 0 dB na stupnici je asi 10 dB 
pod maximalni hodnotou. To zna¬ 
mena, ze pri beznem provozu 
nevyjizdime tahovy regulator az na 
maximum, ale nechavame si rezervu 
napriklad pro sola apod. V urovnovem 
digramu je to zohledneno zesilovacem, 
zapojenym k vystupu tahoveho 
regulatoru. Ten ma zisk nastaveny na 
+ 10 dB. Soucasne slouzi jako impe- 
dancni oddelovac. Na vystupu 
zesilovace jsou zapojeny potencio¬ 
metry dalsich sbernic (efektovych) 
a regulator stereovahy (PAN). Tim se 
monofonni vstup umist’uje libovolne 
do prostoru (mezi levy a pravy 
vystupni kanal). Za regulatorem 
stereovahy (pripadne jiz za korekcemi) 
muze byt umisten vypinac kanalu 
(CHANNEL ON nebo MUTE). 
Vstupy, ktere nejsou vubec zapojeny 
nebo se v dane dobe nepouzivaji, se 
jednoduse tlacitkem vypnou. Zabrani 
se tak nahodnemu vyjeti tahoveho 
regulatoru a zlepsi se odstupy rusivych 
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napeti. Zapnuti vstupni jednotky je 
obvykle signalizovano i rozsvicenim 
LED. 

Na vystupu jsou prepinace hlavnich 
vystupu (L-R) a podskupin (1-2, 
3-4 ...). Usporadani zavisi na poctu 
podskupin. 

Dulezitym prvkem je moznost 
kontroly jednotlivych vstupu, a to i za 
provozu. K tomu slouzi tlacitko 
nejcasteji oznacovane PFL (priposlech 
pred hlavnim regulatorem). Stisk- 
nutim tohoto tlacitka se signal 
z prislusneho vstupu dostane na vstup 
sluchatkoveho zesilovace, umisteneho 
u vystupnich jednotek a soucasne se 
uroven signalu zobrazi na nekterem 
VU-metru. To ma velky vyznam jak 
pri pocatecnim nastavovani pultu pri 
zvukove zkousce (spravne nastaveni 
vstupni citlivosti), tak i pri provozu, 
kdy potrebujeme napriklad lokalizovat 
vstup, nachylny ke zpetne vazbe, 
nebo vubec prubezne kontrolovat 
jednotlive vstupy. Sepnuti tohoto 
tlacitka nema zadny vliv na nastaveni 
vstupu ani signal do zadneho 
z vystupu. 

Posledni, a rozhodne nezanedbatel- 
nou soucasti vstupu je indikace 
urovne. Nejjednodussi je spickovy 
indikator s LED, pripojeny na vystup 
korektoru (pred hlavni tahovy 
regulator). Byva nastaven tak, ze 
indikuje zhruba 6 dB pred limitaci. 
Vyhodnejsi je odebirat signal pro 
spickovy indikator z nekolika mist 
obvodu (pred korektorem, za korek¬ 
torem a za tahovym regulatorem), 
protoze napriklad pri potenciometrech 
korekci nastavenych na minimum by 
signal na vystupu korekci mohl byt 
jeste pod limitaci (signalizace PEAK 
by nesvitila), ale pritom vstupni 
obvody by jiz byly v limitaci. Jeste 
dokonalejsi forma indikace je 
nekolikaurovnovy indikator na 
vystupu kazde jednotky. Nejcasteji 
byva ctyrurovnovy (signal - 30 dBu, 
0 dBu, +6 dBu a PEAK). Samozrejme 
nejlepsi je presny LED VU-metr na 
kazdem vstupu, ale to je preci jen 
ponekud nakladnejsi resent a opet se 
pouziva pouze u studiovych zarizeni 
nebo u pultu nejvyssi cenove kate¬ 
gorie. 

V tomto uvodnim clanku jsme se 
seznamili se zakladnimi principy 
konstrukce vstupni jednotky mixaz¬ 
nich pultu pro hudebni skupiny. 
V pristim cisle dokoncime teoreticky 
uvod zpusoby resent signalovych 
sbernic a vystupnich jednotek. 

Pokracovam pnste 
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S Internetem na cestach 

Ing. Tomas Klabal 


Minuly dil, venovanym novinkam 
na Internetu, byl doplnen nekolika 
odkazy na stranky, kde zajemci mohou 
prohlizet netradicni mapy znazor- 
riujici toky informaci po celosvetove 
pocitacove siti - tedy Internetu. Dnes 
se podivame na stranky s tematikou 
obdobnou, i kdyz beznemu smr- 
telnikovi asi prece jen o neco 
uzitecnejsi - predstavime si adresy, kde 
najdete tradicni mapy, plany mest 
a dalsi informace souvisejid s touto 
problematikou. 

Mapy 

Mapy a plany, ktere najdete na 
Internetu, je v zasade mozne rozdelit 
do dvou skupin. Prvni skupinu, co se 
tyce vytvoreni podstatne jednodussi, 
tvori obdoba klasickych papirovych 
map a atlasu - tedy obrazky prenesene 
do pocitace z papiru pomoci skeneru. 
Takove mapy vetsinou neumoziiuji 
detailnejsi vyhledavani a i zmena 
meritka (zvetseni/zmenseni) je spise 
ekvivalentem oddaleni nebo priblizem 
hlavy k papiru, nez cimkoli jinym. 
Kvalita map pak zavisi na kvalite 
jejich predlohy. Je take jasne, ze tento 
druh map nebo planu nebude 
nejaktualnejsi. Pres uvedene vytky 
jsou vsak i tyto mapy stale velmi dobre 
pouzitelne. Vzdyt’ az do vzniku 
pocitacu, presneji dokud se pocitace 
nenaucily zvladat graficke ulohy na 
odpovidajici urovni, ani jine ne- 
existovaly. Ovsem i v mapach tohoto 
typu je na Internetu nekdy mozne 
vyhledavat, i kdyz hledani casto 
pripomina hledani v klasicke mape, 
nebot’ pocitacem jste po zadani dotazu 
jen odkazani do jisteho vymezeneho 
prostoru, jako treba "C5", a v nem uz 
si hledanou ulici (objekt) musite 
nalezt sami. 

Druhou skupinu tvori mapy 
vektorove, ktere sice mnohdy vypadaji 
ponekud kostrbate, ale zase umozhuji 
nektera dalsi kouzla, jez se s klasic- 
kymi mapami provadet nedaji, anebo 
jen s velkymi obtizemi. Tak predevsim 
si muzete prakticky libovolne nastavit 
meritko, navic si vetsinou muzete 
zvolit, ktere prvky se maji na mape 
zobrazovat a ktere nikoli - takze 
mapy jsou v jakemkoli rozliseni velice 
prehledne. Tyto mapy navic umozhuji 


velice pohodlne vyhledavani. 
Vyhledane informace pak mohou byt 
na mape jasne oznaceny, obvykle 
vyraznou zmenou barvy nebo 
blikanim. A v neposledni fade je 
nepomerne jednodussi provadet 


v techto mapach opravy a tak pruzneji 
reagovat na zmeny skutecnosti. 

Jiz nekolikrat jsem na strankach 
tohoto serialu pri popisu nekterych 
sluzeb ci informaci rekl, ze neni 
problem je na Internetu nalezt. Ani 
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tentokrat neudelam vyjimku, prestoze 
situace jeste neni tak ruzova, jak jiste 
jednou bude, i kdyz posledne recene 
plati spise jen pokud jde o Ceskou 
republiku. Mapy takovych napr. 
Spojenych statu americkych jsou na 
Internetu dostupne v neprebernem 
mnozstvi a kvalite, jimz se zmapovani 
jineho uzemi asi stezi vyrovna. Pro 
uzivatele Internetu v CR je vychozi 
strankou, pokud jde o mapy, adresa 
www.mapy.cz (viz. obr. 1). K popu- 
larite teto adresy prispiva i to, ze je 
dostupna jedinym kliknutim z nej- 
navstevovanejsi stranky ceskeho 
Internetu - vyhledavaci sluzby Seznam 
(www.seznam.cz) - staci kliknout na 
ikonu se sipkou a oznacenim "mapy.cz" 
v prave horni casti titulni stranky. Na 
teto adrese je v soucasne dobe krome 
mapy CR dostupnych i nekolik planu 
mest - konkretne Prahy, Brna, Ostravy 
a Hradce Kralove. V mapach muzete 
vyhledavat ulice, ale i specificke 
objekty jako restaurace nebo urady. 
Muzete vyuzit take moznosti vyhle- 
davani bankomatu, pohotovosti, 
uradoven policie a center zabavy. 
Mapy jsou velice dobre zpracovany, 
stranky jsou sice jednoduche, ale 
dobre prehledne a dovoluji nastaveni 
velikosti mapy tak, aby zobrazeni co 
nejlepe vyhovovalo vasemu monitoru, 
aniz by bylo treba pouzivat posuvniky. 
Mapy si navic muzete ulozit ve 
formatu BMP (rastrovy obrazek) a dale 
je pak prohlizet nebo i upravovat na 
svem pocitaci v rezimu off-line, 


pripadne je i tisknout. Tyto stranky 
jsou samozrejme v ceskem jazyce. 
Prestoze je tato adresa asi vychozi, 
neni tim nejlepsim, co se da najit. 
Nejvetsi nadilka map je k dispozici na 
Atlasu (www.atlas.cz), ktery je podle 
meho nazoru v soucasnosti jednim 
z nejlepsich vstupnich bodu do 
ceskeho Internetu. Z Atlasu muzete 
prohlizet a vyhledavat v mapach 
pripravenych spolu s Geodezii CS. 
Take mnozstvi map je nesrovnatelne 
s tim, co najdete na predchozi adrese. 
Mapy na Atlasu jsou pristupne bud’ 


klikanim z titulni stranky nebo primo 
z adresy http://mapy.atlas.cz. Je tu 
tenter 140 (!) map. Samozrejmosti je 
vyhledavani, nastavitelna velikost 
obrazu, a co je velmi prijemne, 
i nastavitelna kvalita obrazu. To 
umozhuje pri hledani pracovat 
s rychle se nacitajicim obrazem, ktery 
je sice trochu rozostren, ale po nalezeni 
hledaneho objektu si muzete finalni 
mapu (obrazek) nacist v nejlepsi 
kvalite. O tom, ze tim clovek usetri 
nejednu korunu za spojeni netreba 
hovorit. Mapy si obdobne jako 
v predchozim pripade muzete ukladat 
jako rastrove obrazky a ty si podle 
potreby upravit nebo vytisknout. 
Lahudkou, kterou tu najdete, je krome 
jiz zmineneho nepreberneho mnozstvi 
map klasickych ortofotomapa Prahy 
- tedy mapa Prahy poskladana z le- 
teckych snimku (viz. obr. 2). Tato 
netradicni mapa urcite stoji za videni, 
ale muzete s ni pracovat jako s nor- 
malni mapou a dokonce ji pouzit 
i k vyhledavani. 

Na Atlasu najdete jeste jednu 
lahudku tykajici se vyhledavani adresy. 
Jeho tvurci vam totiz davaji moznost 
propojit si vas Outlook (verze 98 
a 2000) s jejich rozsahlou databazi map 
a pak jedinym kliknutim primo 
z prostredi tohoto programu spustit 
hledani adresy na zvoleny kontakt 
primo v mapove databazi Atlasu. Jde 
o velice uzitecnou a prijemnou 
drobnost, ktera se nejednou vyuzije. 
Skoda jen, ze zatim neni k dispozici 
i pro jine postovni klienty. Obrovskou 
vyhodou je i to, ze pro nainstalovani 
tohoto pomocnika nemusite 



Obr. 3. Propojem' Outlooku s mapovym vyhledavacem na Internetu 
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Obr. 4. Neni Praha jako Praha 


z Internetu stahovat zadna kvanta dat. 
Staci pri'mo ze stranky Atlasu spustit 
drobny programek, ktery provede 
zmenu registru Windows a muzete 
propojeni zacit pouzivat. Tuto opravu 
registru si v pripade zajmu muzete 
take nejprve stahnout a spustit az 
v rezimu off-line. Dany soubor ma 
pouhych 370 bajtu (!). Najdete jej na 
adrese http://mapy.atlas.cz/vychozi. 
asp. Pak se vam na karte "Kontakty" 
v Outlooku objevi nove tlacitko v po- 
dobe dopravni znacky (viz. obr. 3) 
a po jeho stisknuti se vam vyhleda na 
Atlasu prislusna mapa podle to ho, jake 
lidaje mate u daneho kontaktu vypl- 
nene - nemusite tedy uz nic pracne 
zadavat. Pro vlastni hledani ovsem 
musite byt samozrejme on-line. 

Po zorientovani v mape clovek 
vetsinou hleda nejake dalsi informace 
o nalezenem miste. Pokud jde o dalsi 
uzitecne informace pro navstevniky 
jednotlivych ceskych mest, je nejlepsi 
obracet se na oficialni stranky 
pripravovane obecnimi lirady nebo 
skupinami nadsencu. Kvalita techto 


informaci je samozrejme dosti 
kolisava, ale dluzno poznamenat, ze 
nabidka informaci je celkem dos- 
tatecna. Odkazy na oficialni stranky 
jednotlivych mest je nejlepsi hledat 
v databazi nektereho rozcestniku, 
napriklad na Atlasu na adrese: 
www.atlas.cz/kat.asp?Scurrent= 133. 
Jinou dobre pouzitelnou adresou je 
www.bohemianet.com, ktera patri 
strance, na ktere najdete radu 
uzitecnych informaci o nejruznejsich 
koutech Ceske republiky vcetne 
nekolika map. 

Abychom nezapominali na ctenare 
Amaterskeho radia na Slovensku. 
podivejme se ted’, jak jsou na tom 
s mapami tarn. Pokud hledate mapy 
nebo plany mest pouzijte nasledujici 
adresy: 

1) www.mapa.sk - virtualni mapa 
Bratislavy, 

2) http://wwwl.isternet.sk/oscar - 
mapy nekterych dalsich slovenskych 
mest. 

Mapy patri predevsim k cestovani. 
Takze je pravda, ze mapy Cech 
a Slovenska clovek nejednou vyuzije, 
ale to, co je opravdu potreba, jsou 
mapy vzdalenych mist. Jiz jsem uvedl, 


ze map je na Internetu cela rada, takze 
je z ceho vybirat. Stejne jako tomu 
bylo v pripade ceskeho Internetu, jsou 
i v celosvetovem Internetu nejlepsim 
startovacim mistem pri hledani map 
vyhledavaci sluzby. Jedinym proble- 
mem je, ze rada z nich se specializuje 
na USA a z jinych casti sveta se na 
nich objevuji jen vybrani zastupci. 
Celosvetove pokryti nabizi napriklad 
Excite (www.excite.com). Z teto adresy 
se muzete k vyhledavani map bud’ 
"proklikat" nebo pouzit rovnou tuto 
adresu: www.excite.com/travel/maps. 
Zadate dotaz a po spusteni hledani se 
objevi nekolik odkazu, ktere odpo- 
vidaji zvolenemu dotazu - dalsim 
kliknutim uz se dostanete primo na 
mapu. Pokud si napriklad date 
vyhledat Prahu (muzete pouzit cesky 
i anglicky pravopis (tedy Praha i Pra¬ 
gue) objevi se vam v obou pripadech 
nekolik moznosti, z nichz pouze 
jedina predstavuje hlavni mesto Ceske 
republiky. Krome toho se muzete na 
mape podivat, kde vsude po svete ma 
mesto Praha jmenovce. Na Excite 
muzete hledat i dalsi informace 
uzitecne pro cestovatele a to konkretne 
na teto adrese: www.excite.com/travel. 
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Obr. 5. Vektorove mapy v praxi 


Databazi Excite vyuziva take 
vyhledavac Webcrawler (www.web- 
crawler.com), takze tytez mapy muzete 
prohledavat i z teto adresy, pokud je 
vam tento vyhledavac blizsi. Jinym 
vyhledavacem s vlastni databazi map 
je Infoseek (www.infoseek.com). Mapy 
na Infoseeku najdete na adrese: 

http://infoseek.go.com/Facts/mapsPs 
vx=QLNK_ (alternativne se k hledani 
map muzete "proklikat" z titulni 
stranky). Dalsimi popularnimi 
vyhledavaci, na kterych najdete mapy, 
jsou AltaVista (www.altavista.com) 
a Lycos (www.lycos.com), ale v obou 
pripadech je mozne hledat jen mista 


na uzemi Spojenych statu. 

Ne vzdy se ovsem pod terminem, 
ktery hledate, podari najit presne to, 
co chcete. Zkusite-li si napr. vyhledat 
mesto Praha na adrese www.mapquest. 
com (a to jak v anglicke tak ceske 
verzi), tak se vam sice podari najit 
nejedno mestecko tohoto jmena, ale 
tenter jiste ne to, ktere hledate (viz. 
obr. 4). Jinak ovsem je tato adresa 
vynikajici pokud potrebujete mapu 
USA, ale i nekterych dalsich casti 
sveta. 

Dalsi odkazy na mapy najdete 
napriklad na techto adresach: 

1) www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/ 
Map_collection/Map_collection.htm 
1 - rozsahla kolekce odkazu na 
stranky s mapami, ktera obsahuje 


odkazy i na historicke mapy, 

2) http://dir.yahoo.com/Science/ 
Geography/Cartography/Maps/By_R 
egion/Countries - odkazy na mapy 
v rozcestniku Yahoo, 

1) http://encarta.msn.com - mapy na 
on-line verzi encyklopedie Encarta 
z dilny spolecnosti Microsoft, 

4) http://infotreks.com/mapinfo.html 
- odkazy na on-line mapy. 

Mapy trochu jinak 

Zajimave mapy najdete na strankach 
spolecnosti Autodesk (www.gridnorth. 
com/virtdemo), ktera se mimo jine 
zabyva tvorbou GIS (geografickych 
informacnich systemu). Autodesk 
nabizi k prohlizeni detailni digita- 
lizovanou mapu USA a Kanady, ale 
i vcelku podrobnou mapu celeho 
sveta, na ktere muzete prohlizet treba 
umisteni letist’ v kterekoli casti sveta. 
Viz obr. 5. K prohlizeni techto stranek 
si musite nejprve stahnout specialni 
plug-in pro prohlizec, ktery je ovsem 
distribuovan zcela zdarma. Moznost 
stahnout si tento doplnek mate primo 
prostrednictvim teto stranky a pak 
vam jiz nic nebrani v prohlizeni 
vybranych map. 

Koho by nezajimalo podivat se na 
zemi nebo dokonce na svuj vlastni 
dum z vesmiru. I to je dnes diky 
Internetu mozne. Satelitni snimky 
zeme najdete na adrese http:/ 
/terraserver.microsoft.com. Cloveka 
az zamrazi jake detaily se na obrazcich 
porizenych z vysky desitek kilometru 
nad povrchem objevuji (obr. 6). Skoda 
jen, ze v bezplatne casti teto stranky 
muzete prohlizet v podstate pouze 
uzemi USA. Pokud chcete prohlizet 
jine casti zeme musite si pristup 
k databazi zaplatit. 

Pokud vas prohlizeni zemskeho 
povrchu z nadoblacnych vysek zaujalo, 
muzete navstivit i adresu www.jpl. 
nasa.gov/radar/sircxsar, kde najdete 
pomerne obsahlou kolekci snimku 
nejruznejsich koutu planety, tak jak je 
poridily satelity ve sluzbach NASA. 

Dalsi uzitecne specializovane mapy 
najdete na techto adresach: 

1) http://arccr.arcdata.cz - digitalizo- 
vana mapa CR od spolecnosti 
Arcdata Praha, 

2) http://pavel.physics.sunysb. 
edu/RR/maps.html - obsahla kolekce 
odkazu na mapy tykajici se 
vlakovych spoju, metra a tramvajove 
dopravy, 

3) http://test.cech.cesnet.cz/Praha/ 
metro.html - mapa metra v Praze, 

4) http://metro.ratp.fr: 10001/bin/ cities/ 
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Obr. 6. Socha svobody pri pohledu z vesmiru 


english - vyhledani trasy v metrech 
desitek mest z celeho sveta; vcetne 
grafickeho znazorneni trasy, 

5) www.expediamaps.com/Place- 
Finder.asp - najde libovolne misto 
na zemi a ukaze ho na mape. 

Na cestach se vam pak mohou 
hodit i tyto tri adresy: 

1) Pokud potrebujete najit bankomat 
kdekoli na svete muzete pouzit 
vyhledavac na adrese www.visa.com/ 
pd/atm/main.html, 

2) Internetove kavarny celeho sveta 
muzete hledat na adrese http:/ 
/wl.2789.telia.com/~u278900335/m 
apindex.htm, 

3) www.netmail.sk - z teto adresy 
muzete zasilat e-maily bez potreby 
vlastnit svou schranku. 
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Informace o zemich sveta 

S mapami souvisi i dalsi informace 
o uzemi, ktere zachycuji. Pokud jde 
o udaje o jednotlivych zemich sveta 
muzete je hledat na nasledujicich 
adresach: 

1) http://atlas.mumu.net - atlas sveta. 
Jde o graficky sice velmi usporne 
stranky, zato mnozstvi informaci je 
znacne. Najdete zde nejdulezitejsi 
informace o vsech zemich sveta. 
Velkou vyhodou je i to, ze stranky 
jsou v ceskem jazyce. 

2) www.atlapedia.com - Altapedia. 
Stranky v anglickem jazyce 
poskytujici vycerpavajici informace 
o vsech zemich sveta a to vcetne 
geografickych a politickych map. 

3) www.3datlas.com/main_co.html - 

izinnDi 


spousta zajimavych a uzitecnych 
informaci o jednotlivych zemich 
sveta. 

4) www.odci.gov/cia/publications/ 
factbook/country.html - The World 
Factbook - podrobne aktualizovane 
informace o vsech zemich sveta 
z dilny CIA. 

Zajemce o rozsahlou databazi 
informaci o vsech zemich sveta se 
znalosti anglictiny odkazuji tez na 
adresu www.amiglobe.com, kde je 
mozne si stahnout program Amiglobe 
99, ve kterem najdete obrovske 
mnozstvi informaci o vsech zemich 
sveta. Muzete si napriklad prehrat 
ceskou hymnu a dokonce precist jeji 
text (totez plati i pro Slovensko 
a vetsinu ostatnich zemi). Udaje 
o jednotlivych zemich muzete navic 
navzajem porovnavat (viz obr. 7). Jde 
o shareware, ktery muzete bezplatne 
vyzkouset po dobu 30 dnu. 
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Ostrava Bids 


geography ] history | people 

government | overview ] economy | transportation ] miliu * 1 * 

data 

Czech Republic 


parliamentary democracy 

capital 

administrative divisions 

8 regions (kraje, kraj - singular); Jihocesky, 

Jihomotavsky, Praha, Severocesky, Severomoravsky, 
Stredocesky, Vychodocesky, Zapadocesky 

dependent areas 
national holiday 

constitution 

National Liberation Day, 8 May: Founding of the 

Republic. 28 October 

ratified 18 December 1992; effective 1 January 1^3 

legal system 

civil law system based on Austro-Hungarian codes; 
has not accepted compulsory ICJ jurisdiction; legal 
code modified to bring it in line with Organization on 

Security and Cooperation in Europe (OSCE) obligations 
and to expunge Marxist-Leninist legal theory 

suttrage 
chief ot state 
head of government 

18 years of age; universal 

President Vaclav HAVEL (since 2 February 1993) 

Prime Minister Milos ZEMAN; Deputy Prime Ministers 

Vladimir Spidla, Pavel Rychetsky, Egon Lansky, Pavel 
Mertlik 



2) www.cwlease.com/cwlint/index2. 
htm - dalsi on-line pomocnik pro 
planovani cesty, ktery podle zada- 
nych kriterii najde nejlepsf cestu 
a ukaze ji na mape. Krome 
vychoziho a ciloveho mista muzete 
zadat i prujezdni body. 

3) http ://easy tour, dr- staed tier, de/rou- 
tenplanung_engl.asp - jeste jeden 
planovac cesty, ktery vsak nalezenou 
trasu nezobrazuje na mape. 

4) www.reiseroute.de/route_uk.htm - 
odkazy na stranky s planovaci cest 
a dalsi souvisejici odkazy. 

Adresy uvedene v tomto clanku 
najdete na jeho domovske internetove 
strance na adrese www.mujweb.cz/ 
www/arlinks. 


Obr. 7. Amiglobe 99 


Ostatni zaji'mave adresy 

Informace o mapach a vzdalenych 
zemi doplnime nekolika dalsimi 
adresami, ktere s danou tematikou sice 
souvisi jen vzdalene, ale presto se 
mohou hodit. Domovskou adresou 
OSN je www.un.org a odkazy na 
parlamenty vetsiny zemi pak najdete 
na adrese:www.polisci.umn.edu/ 
information/parliaments/index.html. 
Odkazy na regionalne zamerene 
vyhledavace najdete na www.twics. 
com/—takakuwa/search/search.html. 

Planovani cesty 

Pokud cestujete autem a chcete si 
cestu nejprve naplanovat, pak se vam 
zajiste bude hodit nektery z techto 
interaktivnich pomocniku: 

1) http://shell.route66.nl/shell/ 
route.html - Na teto strance najdete 
pomocnika, ktery vam po zadani 
vychoziho a ciloveho mista zobrazi 
vast cestu na mape, vypocita 
potrebne mnozstvi pohonnych 
hmot, kolik vas bude stat benzin 
a jeste vas upozorni, kde budete 
cestou mijet cerpaci stanice firmy 
Shell. Pouziti vyhledavace je 
bezplatne. Pritom nazvy mist se 
zadavaji nikoli v anglicke, ale 
originalni verzi. (viz obr. 8). (Pozn.: 
Nicmene z Prahy do Liberce 
nejezdete pres Zizkov - viz mapa - 
usetrite par kilometru.) 


The fastest route by car from Praha to Liberec 

Total distance: 104.60 km 

Expected travel time: 1 hour and 20 lnmutes 

Total fuel consumption: 7.85 liter (7.501. / 100 km) 

Expected fuel cost: CZK 192.05 (Medium Unleaded, CZK 24.48 per 

liter, inch VAT) 


?olni Zleb) 



©1997 ROUTE 66 Geographic Information Systems. AH rights reserved 


Obr. 8. Planovani cesty pomoci Internetu 


(CiMcitehA-tke. I^TTJEt) 
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RIE RADIOELEKTRONIKY 


PENTO SW3AC 


PENTO SW3AC byl velmi 
popularni prijimac a takto byl ozna- 
covan v Ceskoslovensku. Americka 
verze se nazyvala National SW3. 
Cesta k jeho zrodu nebyla jednoducha. 

Typicky francouzsky prijimac 
z dvacatych let popisuje napriklad 
Lucien Chretien v lednovem cisle 
casopisu „La TSF moderne“ z r. 
1925. Jeho ladici obvod pracuje 
v rozsahu 35 m az 4000 m. Na vlnach 
100 m az 200 m se poslouchali amateri, 
na dlouhych vlnach do 4000 m roz- 
hlas. Zacatkem dvacatych let vysilala 
Eiffelova vez rozhlas na vine 2600 m, 
Konigswusterhausen na rovnych 4000 
m a pokusy s vysilanim hudby 
z petrinske stanice v Praze, jeste pred 
zahajenim rozhlasu ze Kbel v roce 
1923, se konaly prilezitostne v 10.00, 
15.00 nebo 20.00 hod. na vine 
4500 m. 

Na panelech tehdejsich prijimacu 
nechybely masivni prepinace zavitu 
ladici civky a dulezite bylo navazat 
antenu aperiodicky pro pfijem krat- 
kych vln a pfimo, na anodovy obvod, 
pro pfijem vln dlouhych. 

Superheterodyny uz existovaly take 
a bylo zvykem montovat jednotlive 
dily - detekcni stupeh, mistni oscilator 
a mf zesilovac do zvlastnich skfinek, 
ktere byly mezi sebou propojovany. 

P. F. Godley, ktereho ARRL 
vypravila v roce 1921 do Evropy, aby 



Pohled dovnitr prjimace PENTO 
SW3AC 


se - v ramci transatlantickych testu 
- pokusil o zachyceni americkych 
stanic, pfivezl s sebou desetilampovy 
superheterodyn (mluvime o lampach, 
protoze pojem „elektronka“ byl do 
cestiny zaveden az v r. 1938). Jako 
rezervu si Godley privezl prijimac 
s pfimym zesilenim, zvany „Standard 
short wave regenerative set“. 

Byla to tfilampovka: detekcni 
stupeh s variometrem v anodovem 
obvodu a dvema transformatory 
vazanymi zesilovacimi stupni. 

V prvni polovine tficatych let 
ovladly rozhlasovou pfijimaci tech- 
niku superheterodyny, kratkovlnni 
experimentatori vsak radeji davali 
prednost prijimacum s primym ze¬ 
silenim. Jejich koncepce byla 
jednodussi a peclive ovladani zpetne 
vazby melo priznivy vliv na citlivost 
prijimacu. Vyzarovani, pusobene 
zpetnou vazbou, se vsak sirilo do 
vzdalenosti nekolika km a stalo se nut- 
nosti predradit vf zesilovaci stupeh. 
Ten prinasel jeste dalsi vyhody, takze 
vykrystalizovala koncepce tristup- 
noveho prijimace s primym zesilenim: 
vf zesilovac, detekcni stupeh, nf 
zesilovac. 

Rozbor zakladnich problemu podal 
George Grammer v nekolikastran- 
kovem clanku „Racionalizace auto- 
dynu“ v lednovem cisle QST v roce 
1933. Velka citlivost prijimace byla 
omezena pouze sumem anteny 
a vlastnim sumem lamp, ktere mely 
zhavici napeti jen 2,5 V. Selektivita, 
tj. schopnost oddelit dva signaly na 
blizkych kmitoctech, byla vyhovujici, 
rovnez i schopnost odladit silny 
mistni signal. Uspesne se podarilo 
vyresit i pripady, kdy silny signal 
pretizi detektor a prijimac pak 
produkuje signaly, jake ve skutecnosti 
neexistuji. Vhodnou konstrukci vf 
predzesilovace je mozno zabranit 
pretizeni detektoru a vzniku harmo- 
nickych. Pomuze i zapojeni potencio- 
metru mezi antenu a zem a vytvoreni 
delice napeti, umoznujiciho regulaci 
signalu privadeneho na vf zesilovac. 
Je potreba venovat pozornost vyberu 
a rezimu elektronek tak, aby jejich 
sum byl maly a aby vynikly slabe 
signaly. Zvlastni peci je nutno venovat 
stabilite detektoru, coz znamena dobre 
odstineni a peclivy vyber soucastek. 
Detektor s velkou indukcnosti a ma- 
lou kapacitou poskytuje velkou 
citlivost, je vsak choulostivy i na male 



Celni panel prijimace PENTO SM/3/4C 


zmeny anodoveho napeti. Kdyz jsou 
potize, nezbyva, nez zvetsit kapacitu 
kondenzatoru. Je zapotrebi regulovat 
zisk vf stupne a zabranit tak pri- 
padnemu blokovani detektoru. Detek¬ 
tor byl konstruovan v tribodovem 
zapojeni (Hartley) a elektronove vazan 
na anodovy obvod. Vsechny zeme byly 
svedeny do jednoho bodu. Vf zesilovac 
a detektor se nechaly naladit kazdy 
zvlast’ velkymi knofliky na panelu, ale 
v provozu se pouzivalo malych 
otocnych kondenzatoru na spolecne 
ose, ovladane z boku, takze vlastni 
ladeni bylo jednoknoflikove a jemne. 
Zpetnou vazbu bylo mozno jemne 
nastavit zmenou napeti stinici mrizky. 
Nf zesilovac byl tlumivkovy. Po 
konstrukcni strance bylo dulezite 
oddelit vf zesilovac a detekcni stupeh, 
kazdy ulozit do samostatneho kovo- 
veho boxu. V Grammerove clanku 
v QST najdeme duraznou, prolo- 
zenym pismem vytistenou vystrahu, 
aby nikoho nenapadlo umistit vf 
stupeh a detektor do jednoho boxu, 
rozdeleneho prepazkou. 

Takto koncipovany prijimac uvedl 
na ceskoslovenskou scenu vyznamny 
slovensky radioamater Jozef Durica, 
OK1FD, v cervnu 1935 v casopisu 
CAV v clanku „Pento SW3AC“. 
V uvodu pravi: „Nutno otevrene si 
priznati, ze OK hams dosud, az na 
vzacne vyjimky, velmi malo pozornosti 
venovali kratkovlnnym prijimacum. 
Do nedavna u vetsiny amateru se 
pracovalo s prijimacem typu 0-V-1 
nebo O-V-2... Jak lze jen srovnat 
vysilace typu CO-FD-FD-PA-PPA 
o vykonu 50 nebo vice wattu s pri- 
jimacem 0-V-l?“ 

O prijimaci Pento SW3AC rika: 
„Ma skvelou selektivitu, silny prednes 
i velmi vzdalenych DXu na dyna- 
micky reproduktor, moznost roztazeni 
amaterskych pasem temer na celou 
stupnici a pri tom moznost spojite 
laditelnosti od 10 m do 100 m...“ 

Ing. J. Danes, OKIYG® OKO- 
PPR.#BOH.CZE.EU 

(Dokoncem priste) 
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Khc z 10. mezinarodmho radioamaterskeho setkani Holice ’99 



Starosta mesta Holic Ladislav Effenberk (stojfcf) uvftal 27. 
8. 1999 v ramci slavnostm'ch zahajovacfch ceremonialu na 
mestske radnici zahranicni hosty, zastupce Ceskeho 
radioklubu a sponzorskych firem 




iaiihaii mm 


JIMAZ 



V holicke sportovnf hale se predstavili ve 40 stancich nasi 
i zahranicni vyrobci a dodavatele techniky pro radioamatery. 
Firma JIMAZ nabizeia napr. levnou vypocetni techniku (PC 
386 za 450 Kc) a ze software multimedialni atlas sveta 
v destine 



Rudit 


° profl 

Ah.SU KENWOOD 


U firmy CTS nas zaujaly mad’arske VKV linearni vykonove 
zesilovace v kompaktnfm provedenf se zdrojem (firma 
HA8UG). Jsou dodavany ve 4 typech s vykonem od 850 do 
1500 Wav cenovem rozmezf od 30 000 do 57 000 Kc. Jeden 
z nich stojf vedle monitoru, na nemz bezel program TRX- 
Manager pro rfzenf transceiveru pocftacem 




Sortiment opacneho druhu - zarfzeni s minimalnfmi vykony 
- by! k videnf ve stanku OK QRP klubu. Na snfmku vyrobky 
OKI DEC, OK1DZD a OK1AIJ 


+12V 




Uprostred snfmku z vystavky konstrukcf clenu OK QRP klubu 
je maly cw vysflac pro pasmo 80 m, vestaveny primo do 
telegrafnfho klfce, jehoz strucny konstrukcnf navod vam 
prinasfme. Autorem je Johnnie, SM7UCZ 
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J-antena - Zeppelin pro VKV 


Starsi radioamatefi si jeste jiste 
pamatuji dobu, kdy anteny typu 
Zeppelin byly velmi popularni 
a nutno fici - i ucinne. Lew McCoy, 
W1ICP, princip anteny Zeppelin 
vyuzil i pro oblast VKV a tak vznikla 
vertikalni podoba teto anteny - antena 
J. Dnes ma siroke pouziti - prakticky 
od 14 do 1000 MHz i v profesionalnich 
sluzbach, nebot’ ma dve nesporne 
vyhody oproti fade dalsich typu anten: 

- mimo fixniho pahylu nepotfebuje 
zadne radialy, 

- lze ji pfimo zemnit (bezpecnost pfi 
atmosferickych vybojich). 

Posledni jmenovanou vlastnost 
povazuji za nejvyznamnejsi, nebot’ 
existuji prakticky pouze tfi typy 
vertikalnich anten, ktere to umoznuji: 
dvojita kuzelova sirokopasmova 
antena mezi radioamatery nepouzi- 
vana, dale antena 5/8 X s pfizpu- 
sobenim gamma nebo omega 
a popisovana J-antena. V neposledni 
fade je to take konstrukcni jedno- 
duchost a robustnost, ktera ji 
pfedurcuje pro univerzalni pouziti 
napf. pro digitalni nody v oblastech s 
velmi nepfiznivymi povetrnostnimi 
podminkami (napf. na pfevadeci 
K4ABT-4 v pasmu 6 m ji maji 
zhotovenu jako samonosnou z vo- 
dovodnich instalacnich trubek 3/4"). 

Pfi srovnavani s antenou 5/8 X 
vynikne prave skutecnost, ze nejsou 
u J-anteny tfeba zadne protivahy, 
zatimco v nekterych pramenech pro 
antenu 5/8 X jsem videl doporucenych 
az 120 radialu. K vyhodam pak patfi 
dobra ticinnost a vynikajici vlastnosti 
napf. v pasmech 21 az 28 MHz (pro 
tato pasma jsou rozmery jeste pfi- 
jatelne) pro DX provoz, nebot’ jako 
pulvlnny zafic ma velmi nizky - 
prakticky rovinny vyzafovaci uhel. 



Bud’me vsak objektivni a zvazme i 
nedostatky, mezi nez lze zafadit 
skutecnost, ze antenu lze provozovat 
pouze na jednom pasmu, na KV 
pasmech neni vhodna pro provoz na 
kratsi vzdalenosti (na antenu pro 
21 MHz napf. temef neslysite 
evropske stanice), stojate vlny 
vznikajici na upevnovaci casti a take 
za normalnich okolnosti existujici 
plast’ove proudy v napajeci (zde 
omezene tlumivkou na konci na- 
pajece). 

U nas neni tato antena nijak zvlaste 
rozfifena. Mozna je to z duvodu 
zdanlive „nefunkcnosti“ pfi prvni 
zkousce CSV - nektere popisy totiz 
uvadely rozmery platne pro zavesnou 


antenu vyrobenou z TV dvoulinky 
(a tudiz zmensene o zkracovaci 
koeficient), aniz by tato skutecnost 
tarn byla zduraznena. Ovsem napajeni 
je vyhodne asymetrickym napajecem, 
a to je pfi dnesni tendenci pouzivat 
tovarni zafizeni s konektorem BNC 
a vystupni impedanci 50 Q prakticky 
jedina moznost bezproblemoveho 
pfipojeni anteny. Na obr. 1 je nacrtek 
takove anteny. Vzorce pro vypocet 
jednotlivych rozmeru v mm pro 
pracovni kmitocet v MHz jsou tyto: 

a = 214 200 If, b = 61 900// 

c = 6 950 If d= 6 490// 

Abych nezavdal podnet k po- 
chybnostem, podotykam, ze napf. 
HB9CWZ uvadi pro oblast kratkych 
vln v casopise OLD MAN 5/86 
nepatrne odlisne rozmery - pro cast 
a je to 218 250/fa pro cast b 72 000// 
ovsem bez udani rozmeru c a d a s tim, 
ze neuvazuje omezeni plast’ovych 
proudu tlumivkou z koaxialniho 
kabelu. Tyto rozmery byly druhym 
extremem. 

Pokud jsem se setkal s uvadenymi 
rozmery u jinych autoru, byly jen 
nepatrne odlisne. Antena je reali- 
zovatelna pfi kotveni i pro pasmo 
27 MHz (CB) a jeji ucinnost pfedci 
vsemozne typy nabizene v obchodech 
(zde je nutno uvazovat s tlumivkou 
z asi 10 zavitu koaxialniho kabelu). 
Silne tez omezuje pfijem signalu 
sificich se pomoci mimofadne vrstvy 
Es z okrajovych casti Evropy, ktere 
v letnich mesicich znacne znepfi- 
jemnuji nasim uzivatelum CB pasma 
vnitrostatni komunikaci. 

Podle spanelske verze CQ 2/99 

2QX 


Rajske ostrovy v Indickem oceanu 

Erik Sjolund, SM0AGD, spolu se svou manzelkou Evou, 
SMOOTG, a pfitelem Thorem Rasmussenem, LA7XB, si 
odskocili na 14denni rekreaci na Seychellske souostrovi 
lezici v Indickem oceane. Vysilali z ostrova Mahe pod 
znackami S79AG a S79XB. 

Erik se ozyval skoro kazdy den v odpolednich hodinach. 
Pouzival pouze 100 W transceiver, ale spojeni s nim se 
navazovalo velice lehce, nebot’ je vyborny operator. 
Nejvice pracoval provozem CW na WARC pasmech. QSL 
pozadoval na svoji domaci adresu. 

OK2JS 

ITiTTTPB 
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Strasbourg po letech - TP50CE 



Asi pred deseti lety jsem mel to 
stesti, ze jsem byl prizvan ke 
spolupraci s radioklubem CERAC, 
pracujicim pri Rade Evropy ve 
Strasbourgu, odkud vysila sice 
nepravidelne, ale nekolikrat do roka 
stanice TP2CE, pripadne s jinymi 
variantami prefixu TE Poprve jsem 
mel prilezitost pod touto znackou 
vysilat jako TP50K u prilezitosti 
vstupu Ceskoslovenska (tehdy 
CSFR) do Rady Evropy v roce 
1991. Informace o teto akci byla uve- 
dena na strankach Amaterskeho 
radia. Pak bylo sice jeste nekolik 
dalsich moznosti ucastnit se i ruz- 
nych expedic, ktere radioklub 
CERAC porada, ale nevyuzil jsem je. 
O to vetsi bylo me prekvapeni, 
kdyz pri prohlidce me E-mailove 
schranky se objevila zprava 
a pozvani od audiovizualniho cen¬ 
tra Rady Evropy a vedouciho 
radioklubu CERAC p. Francise 
Kremera, abych se zucastnil oslav 
poradanych u prilezitosti 50. vyroci 
zalozeni Rady Evropy a specialniho 
vysilani stanice TP50CE k teto 
prilezitosti. 

Je nutne hned v uvodu podot- 
knout, ze myslenka sjednocene 
Evropy, ktera je konecnym cilem 
teto mezinarodni organizace, ma 
mnoho odpurcu jak ve smeru na 
vychod, tak - a mozna jeste vice - na 
zapad. Ani u nas, prestoze jsme jiz 
8 let clenskym statem, se tato 
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organizace nijak zvlaste nepropa- 
guje, prilis se o ni nehovori a jen 
malokdo by dokazal vysvetlit, jaky 
je rozdil mezi Radou Evropy, 
Evropskym parlamentem a Evrop- 
skou unit, ktera ma sidlo v Bruselu. 
Take Council of Europe’s Radio 
Club, jak zni piny oficialni nazev 
radioklubu CERAC, mel od pocatku 
problemy. Francouzske povolovaci 
organy sice vyclenily prefix TP 
vyhradne do jeho pravomoci, takze 
muze pouzivat jednak libovolna 
cisla, jednak sufixy; uznani za 
samostatne lizemi komitet DXCC 
vsak odmitl, i kdyz komplex budov, 
kde Rada Evropy a dnes i Evropsky 
parlament sidli, je na uzemi 
exteritorialnim stejne jako budovy 
ITU ci OSN v Zeneve a New Yorku. 
Scarborough reefu by se na jeho 
plochu veslo nekolik set... 

Takova pozvani se neodmitaji, 
a proto po kratke livaze odesla 
kladna odpoved’. Na dlouhe roz- 
vazovani nebyl cas, ponevadz 
pozvani prislo necely mesic pred 
odjezdem. Znamenalo to take odrici 
ucast na zasedani prezidentske rady 
FIRAC v Belgii, kam jsem mel 
puvodne naplanovanou cestu, nebof 
tam bych musel odejet primo ze 
Strasbourgu, a kdyz jsem vzal do 
uvahy dalsi akce (setkani v Laa, 
kongres FIRAC v Praze), byla 
redukce nezbytna. Jizdenky, po- 
jisteni, cesta, vse probehlo bez 
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problemu, takze jsem podle planu 
30. 4. v dopolednich hodinach 
vystupoval na hlavnim nadrazi ve 
Strasbourgu. Tam mne jiz ocekaval 
clen CERAC a take klubu UFT 
Xavier, F5JGM. Nasledovala cesta 
autem do budovy Rady Evropy, 
kde jiz byla stanice TP50CE v pro- 
vozu, a nasledne do „automatizova- 
neho“ hotelu na kratky odpocinek. 
Mimochodem - hotel byl stejny 
jako pred lety, jen s jinym nazvem. 
Predtim patril ke komplexu lacinych 
hotelu, ktere bylo mozno najit 
v kazdem vetsim meste a ktere 
pravdepodobne zanikly, dnes existuji 
pod nazvem ETAP v Nemecku, 
Belgii, Francii, Lucembursku 
a jediny v Budapesti. Maji velmi 
priznive ceny hlavne pro rodiny 
(jedna osoba 175 FFr/noc, dve 
o pouhych 25 FFr vice! - prakticky 
pouze o kalkulovanou cenu snidane 
formou svedskych stolu, ktera je 
v cene). Pozor! hotel je pouze pro 
strizlive, nebot’ recepce funguje jen 
3 hodiny dopoledne a 3 hodiny 
odpoledne, kazdy ubytovany obdrzi 
listek s sestimistnym kodovym 
cislem, kterym si obslouzi jednak 
vchodove dvere do hotelu, jednak 
dvere od pokoje. Jejich obdoba jsou 
hotely „FORMULE 1“ v Australii, 
Jizni Africe, Holandsku, Francii, 
Svedsku a Anglii. 

Radioklub nema zadne sve 
reprezentacni prostory - pokud 
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SVETA 



QSL-manazerem stanic TP je Francis 
Kremer, f6fqk 


nepocitame celou budovu Rady 
Evropy. Oproti me prvni navsteve se 
zmenila ostraha - drive pozemky 
tohoto komplexu obchazeli usmevavi 
policiste, dnes hlidky ve slozeni 
policista + dva vojaci v pine zbroji s 
automaty, ktere zname z akcnich 
filmu. Terorismus se nevyhnul 
pochopitelne ani teto casti Evropy. 
Kazdy jsme dostali specialni zelenou 
karticku, na kterou se nam jako 
zazrakem vzdy otevrely nektere ze 
vstup nich dveri, a od toho okamziku 
byla cela budova „vase“ - vsechny 
kancelare odemcene, volne pristupne 
(i kdyz jiste hlidane „neviditelnym“ 
okem kamery). Mane jsem si vzpo- 
mnel na ztraty vypocetni techniky 
v nasem parlamentu... 

Veskera technika patrici radioklubu 
je umistena v objemne skrini, na jejiz 
stene uvnitr je tez pripevnen koaxialni 
prepinac anten. Tim si muzete 
prepnout tu vybranou z bohate 
nabidky: 3EL fixni beam pro 80 m na 
USA, 2EL otocna pro 40 m, 5EL na 
14/21/28 MHz a 3EL pro 18/24 MHz. 
Jak vypadaji smerove anteny zespodu, 
si konecne muzete prohlednout na 
obrazku. Skrin je umistena v 5. patre 
budovy v mistnosti, ktera by u nas 
nesla nazev „rozmnozovna“ a slouzi - 
vybavena odpovidajici technikou - 
jednotlivym zastoupenim. Na stejne 
chodbe ma mj. kancelare Ceska 
republika a na druhe strane „za 
rohem“ Slovensko. Mimochodem 
Strasbourg sousedi s Nemeckem 
a spolu s okolim lezi asi na 10 ostro- 
vech, ktere tvori ramena Ryna a pla- 
vebni kanaly. Joel, F5PAC, ktereho 
jiste znate z letosni expedice IOTA po 
ruznych panamskych ostrovech, 
chysta expedici, pri ktere by pracoval 
z techto „ostrovu“ - kazdy z nich plati 
do francouzskeho „ostrovniho“ 
diplomu. Stavajici vybaveni na TP2CE 
se sklada z TS-850S, TS-870, PA 
Henry 2KD, antenniho clenu MFJ 


989C a ovladacich skrinek rotatoru. 
Denik (K1EA expedicni menu) se 
zapisuje primo do pocitace - ovsem 
s francouzskou klavesnici, kde jsou 
prohozeny A s Q, W se Z, M 
s dvojteckou, a dovedete si tedy 
predstavit, jak to asi vypada, kdyz 
k takovemu „stroji“ sednete poprve. 
Vybaveni pro CW provoz neni, to jsem 
vedel jiz od posledni navstevy, a proto 
jsem si vzal na cestu i svoji ,pasticku’. 
Prvni odpoledne jsem za pobaveni 
ostatnich prihlizejicich vyrobil za 
chvili asi 350 CW spojeni, nebot’ CW 
provoz teto stanice je velmi vzacny. 
Mimo francouzskeho „realizacniho 
tymu“ F6FQK, F5PAC, F5LGF, 
F5PWH, F5JFU, F50CL a F5JGM 
byli na miste jeste DL3MBE, GOOYQ, 
ON6DP, ON7RN, LX1JH a OK2QX. 
Provoz ovsem brzy skoncil, nebot’ 
vecer bylo slavnostni shromazdeni s 
veceri v restauraci budovy mistni 
burzy. Po slavnostnich proslovech 
odmenil vedouci tiskove divize Rady 
Evropy p. Rossle vedouciho 
radioklubu p. Kremera pametni 
medaili, ktera byla k tomuto vyroci 
vydana. Druhy den (1. 5.) byl 
slavnostni pro cely Strasbourg - „den 
otevrenych dveri“ znamenal, ze si 
navstevnici mohli prohlednout 
komplex Rady Evropy, pficemz hlavni 
zajem byl o zasedaci mistnost, kterou 
vidavame v zaberech v televizi. Pro nas 
byla usporadana prohlidka mesta 
a okoli, odpoledne pak vylet do 
Obernai a Ste Odile. 

Stanice byla v provozu stale, i kdyz 
podminky byly zoufale - nektere 
americke stanice na 18 MHz hlasily, 
ze jsme jedina slysitelna evropska 
stanice. DX spojeni tedy byly jen 
desitky, at’ jiz ve smeru na Japonsko, 
ci USA. Nocni provoz z 1. na 2. 5. 
zajist’ovali ON6DP a ON7RN, ktere 
jsem „poveril“, aby se v rannich 
hodinach na 80 m poohledli po 
ceskych stanicich. Bohuzel, pry 



U mikrofonu stanice TP50CE je Hans- 
Juergen Scharfen, DL3mbe 


jedinym, koho bylo slyset, byl OKI AA 

- takze, Lud’ku, gratuluji! Cas od casu 
se objevila i na vyssich pasmech 
nejaka OK stanice - pamatuji OK1TN, 
OK2SMI i dve-tri OM, ovsem celkem 
jich urcite nebylo vice jak dve desitky. 
Slibovany cesky provoz by pro mne 
znamenal krute vstavani, cestu pesky 
z hotelu a dopoledne bez snidane. 

Treti den a zaver teto „expedice“ 
mel byt venovan telegrafnimu 
provozu. Pri mem prichodu Francis, 
F6FQK, vyklidil potrebny prostor 
a ve snaze pomoci mne vse nachystat 
vzal mou pasticku, ktera ma posuvny 
plastovy kryt se dvema polohami: 
„prepravni“, kdy kryje padelko z ple- 
xiskla, aby nedoznalo lihony, a „pro- 
vozni“, kdy je odkryje k ovladani. Za 
37 let, po ktere ji provozuji, je padel¬ 
ko nadherne pohybem prstu vytva- 
rovane. Na pasticce mam kryt volne 
polozeny. Bohuzel, Francis pasticku 
uchopil jen za kryt, ta z nej vypadla a 
jeji vaha (podlozka ze zeleza 
100x55x12 mm) spolu s vyskou asi 1,5 
m vykonaly sve - jeden z kontaktu, na 
ktery dopadla, nevydrzel a z kalitoveho 
nosniku, na kterem byly kontakty 
pripevneny, byly hnedle tri kousky. Co 
ted’? Byla tarn sice jeste krabicka 
s pamet’ovym klicem ETM, ovsem 
s d’abelsky nastavenym pomerem 
tecka-carka-mezera, ktery nedokazal 
uklicovat ani jeji majitel a na kterem 
jsem po nekolika pokusech odmitl 
pracovat. Nezbylo tedy, nez znovu 
preladit na SSB a venovat se tomuto 
provozu. V odpolednich hodinach 
2.5. prace TP50CE skoncila. V deniku 
se sice objevilo pres 2500 spojeni, 
ovsem provoz byl silne poznamenan 
nepriznivymi podminkami na vyssich 
pasmech a prave popsanou prihodou, 
nebot’ spousta evropskych stanic cekala 
na telegrafni provoz, ktery by pro 
mnohe znamenal dalsi body do 
souteze o pohar Rady Evropy. 

Nejnovejsim clenem Rady Evropy 
je Gruzie (Georgia) a nejblizsi aktivita, 
kterou radioklub CERAC chysta, je 
expedice do Gruzie. Pro veskere 
aktivity a vsechny pouzivane znacky 
TP plati, ze je manazerem Francis 
Kremer, F6FQK - QSL nejlepe pres 
byro, pokud je zaslete na jeho adresu 
direct, bude vam zaslan QSL obratem 
rovnez direct, a to bez IRC kuponu 
nebo dolaru, jak to dnes vyzaduje 
vetsina manazeru. Vsichni operatori 
se loucili slovy „na shledanou“ 

- s nekterymi z nich jsme se dokonce 
setkali letos u nas v Holicich. 

2QX 


10/1999 




39 

























Z RADIOAMATERSKEHO 




Ostrov Sv. Heleny - ZD7 


ST. HELENA ISLAND 

South Atlantic 
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Gilbert Legg P.O. Box 157. Jamestown, St. Helena, Island, S.A.O. 


Nachazi se v jiznim Atlantickem 
oceanu, vzdalen tenter 2000 km od 
africke pevniny. Jednim z tamnich 
nejaktivnejsich radioamateru je 
Gilbert Legg, ZD7BG. Celkem 
pravidelne je mozne ho zastihnout ve 
vecernich hodinach na pasmu 20 m, 
obcas na 28 nebo 24 MHz. Vetsinou 
pracuje CW provozem, ale strida 
i SSB. Pouziva transceiver s koncovym 
zesilovacem a take jeho smerove 
anteny prispivaji k tomu, ze jeho 
signaly jsou v Evrope extremne silne. 
Ale casto vysila pouze na samotny 
100 W transceiver. Rad si pohovori se 
znamymi ve Velke Britanii, proto je 
nekdy potreba pockat, nez se 
vypovidaji. Nema rad brejkovani do 
svych spojeni. 

Na ostrove je v soucasne dobe 
kolem dvaceti radioamateru, ale na 
KV pasmech se ozyvaji jen obcas. 
Proto je o znacku ZD7 na pasmech 
stale pomerne velky zajem. Gilbert 
obcas pracuje systemem pile-up, 
zvlaste kdyz jsou dobre podminky 
sireni. 

Neco malo o historii ostrova: Obje- 
vili ho Portugalci v roce 1502 a vyu- 
zivali ho jako misto pro zasobovani 
lodi vodou. Ostrov nebyl osidlen, 
pouze tarn byly vysazeny kozy. Kdyz 
tarn pristavaly lode, namornici kozy 
zabijeli na maso. Teprve Britove 
ostrov osidlili v roce 1513. Mel pro ne 
velky vyznam jako zasobovaci stanice, 
pozdeji take i jako telegrafni stanice. 
Sv. Helena je mistem vyhnanstvi 
Napoleona Bonaparta po jeho porazce. 
Na zacatku naseho stoleti tarn byl 


zrizen tabor pro burske zajatce z jizni 
Afriky. 

V soucasne dobe zije na ostrove 
kolem 6000 obyvatel, vetsinou v hlav- 
nim meste Jamestownu. Kozy, ktere 
tarn byly kdysi vysazeny, se casern tak 
rozmnozily, ze spasly veskerou zeleii 
na svazich kolem hlavniho mesta, 
takze nyni jsou v okoli jen hole stra- 
ne. Pouze ve vnitrozemi ostrova je 
situace trochu lepsi, i kdyz i tarn hrozi 
ekologicka katastrofa. Proto se tamni 
vlada snazi o zachranu ohrozene 
vegetace. 

Ostrov je i nadale financne zavisly 
na Velke Britanii, jejiz je kolonii. Svata 
Helena sice ziskava asi 6 milionu liber 
rocne z rybolovu, postovnich znamek 
a v posledni dobe z cestovniho ruchu. 
Britove poskytuji dalsich 8 a pul 
milionu liber za ruzne sluzby 
(pronajmy). Velka Britanie financuje 
i provoz lode s nazvem Svata Helena, 


ktera je jedinnym dopravnim pro- 
stredkem mezi ostrovem a africkou 
pevninou. Jelikoz je ostrov britskym 
uzemim, nemuze dostavat vice penez 
od Svetoveho fondu ochrany prirody. 
Sv. Helena sice stale na prvni pohled 
vypada jako nezdevastovany panensky 
ostrov, ale skutecnost je jina. Jedinou 
vyhodou, kterou se mohou ostrovane 
utesovat, je to, ze ekologii ostrova 
nenarusuji prumyslove exhalace, nebot’ 
tarn temer zadny prumysl neexistuje. 
Mistni urady se snazi vytvorit pred- 
poklady pro pestovani zemedelskych 
produktu zcela bez chemickych hno- 
jiv. Tyto produkty jsou na svetovem 
trhu velice vyhledavane a to by znacne 
financne pomohlo tomuto ostrovu. 
Take zvysujici se turisticky ruch 
prinasi zisky, ale zaroveh i ohrozuje 
jedinecnou prirodu na ostrove. 

OK2JS 


K serialu „Radioamaterstvf jako celozivotnf konicek" 


Delsi prispevek, otiskovany na 
pokracovani od 2. do 8. cisla letosniho 
Amaterskeho radia, vyvolal radu 
vesmes priznivych reakci ctenaru, 
z nichz nekteri byli dokonce ucastniky 
popisovanych situaci. Prisly jak 
pisemne, tak i siti paket radia. Napr. 
Axel Plesinger, dnes vedecky pra- 
covnik Geofyzikalniho tistavu CSAV, 
na ktereho vzpominaji ucastnici 
telegrafnich a PO kurzu v Dobri- 
chovicich, napsal, ze po nastupu do 
zamestnani sice s radioamaterenim 
prestal, ale dodnes na tuto era rad 
vzpomina. Poslal dokonce i spolecne 
fotografie ucastniku kurzu. 
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Ja jsem napr. jeste objevil u sebe 
jednak obavany tzv. „zluty QSL“, 
kterym se stanicim oznamovaly 
zjistene nedostatky, a take „zaracha“ 
z MV - to jiz bylo velmi nepnjemne 
oznameni zastaveni cinnosti. 

Franta Antos, OK1AKJ, a takto 
nestor stanice OK1KKJ, poukazal na 
nepresnost, kterou je nutne uvest na 
pravou miru, pokud by nekdo 
v budoucnu udaje z clanku dale 
vyuzival. Zodpovedny operator na 
OK1KKJ byl Honza Urbanek, 
OK1AUU, ale bydlel v Podebradech 
(v clanku uveden Nymburk)! Nevim, 
jak jsem si tento nespravny lidaj 

(CiMcitehA&ji. ITitTTFH 


mohl zafixovat do pameti. Vsem, 
kteri zareagovali, dekuji; nektere 
podnety se pokusim zpracovat. Mel 
bych ovsem take prosbu: zkuste napsat 
sve poznatky z doby povalecne! Pokud 
mate nejaky zajimavy dokumentacni 
material, poslete jej k okopirovani, 
dostanete jej obratem nazpet. Jiz delsi 
dobu napr. shanim povolovaci 
podminky platne v povalecnych letech 
az do tech poslednich. Adresa je 
znama: 

Ing. Jin Pecek, Riedlova 12, 

750 02 Pferov. 
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